
人防三防信号灯/人防信号灯箱AS

产品名称 人防三防信号灯/人防信号灯箱AS

公司名称 西安佰盈电气工程有限公司

价格 330.00/台

规格参数 品牌:佰盈
型号:AC

公司地址 西安未央区北三环进出口加工区附近

联系电话 17829490882 17829490882

产品详情

一、人防三防信号灯

/人防信号灯箱AS是一种有防护要求的特殊地下建筑，安装人防通风方式信号想和人防呼唤按钮其常用的

方式有以下几种：按抗力等级划分，工程可直接称为某级人防工程；按战时用途划分，可分为指挥通讯

、人员掩蔽、医院、救护站、仓库、车库等；按平时用途可分为商场、游乐场、游馆、影剧院（会堂）

等；从工程构筑方式，又分为掘开式工程和坑道式工程两大类。为了合理反映工程造价、预算定额和工

程预算通常以工程构筑方式进行分类。

二、人防三防信号灯/人防信号灯箱AS三种通风方式：
  1.  人防三防信号灯/人防信号灯箱AS清洁式通风：战时人员进入工程内部，口部防护门/密闭门均关闭，此时可以应用清洁式通风。
   2. 人防三防信号灯/人防信号灯箱AS隔绝式通风：工程遭袭，首先实施隔绝防护，查明外部无核生化污染时可转为清洁式通风，污染物不明或滤毒通风系统不能有效防护时，工程实施隔绝防护时的内循环通风；
  3. 人防三防信号灯/人防信号灯箱AS隔绝式通风：工程实施隔绝防护时，工程内部空气质量不满足指标要求或当有人员出入要求时，且滤毒通风系统能对工程外部污染物有效防护时，工程转入过滤式防护的滤毒式通风。 工程实施过滤式防护时，过滤吸收器尾气中毒剂浓度超过指标要求时，工程应实施隔绝防护，转入隔绝防护时的内循环通风内循环通风。

三、人防三防信号灯/人防信号灯箱AS原理图三种通风方式控制箱设计原理图一般人防控制箱分为6路，12路两种，那么人防控制箱可以控制6-12个人防三色信号灯箱，当然中间主要也是要根据客户工程上的需求情况。就比如工程上需要3个人防信号灯箱工作，客户就需要购买1个人防信号控制箱和6个人防信号灯箱，用人防信号控制箱直接控制6个灯箱就可以。以此类推需要12个灯箱工作的话还是用一个控制箱去控制。不过1个通风控制箱多可以控制12个人防信号指示灯箱。超过12个灯箱就要另外加个控制箱工作。
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