
清远连南幼儿园学校房屋安全检测公司

产品名称 清远连南幼儿园学校房屋安全检测公司

公司名称 广东方十检测鉴定有限公司

价格 1.80/平方

规格参数

公司地址 广东省海南省各地区皆可承接

联系电话  16620023371

产品详情

广东方十检测鉴定中心机构，作为本地有资治工程检验鉴定有限公司是以“检验、测试、咨询”为经营
方向的第三方检测机构。承接房屋检测、结构监测、工程检测和评估鉴定的第三方检测机构。房屋检测
鉴定机构资治认定，以权威的专家团队，高端的检测设备和前沿的核心技术，为相关机构、设计、施工
单位提供科学的决策依据、技术咨询和解决方案。工程检验公司的成立，是业内的检测、鉴定、认证机
构，方十公司权威从事建设工程质量检测，房屋质量检测，工程测量勘察，工程监理，工程咨询，地震
安全性评价，隔震减震，建筑能源审计，能效测评，工业与民用建筑可靠性鉴定检测和房屋安全鉴定业
务，在工程技术服务领域享有较高知名度。

承接房屋检测与鉴定.厂房检测.加固施工.设计业务

业务范围：广东、海南、浙江、河南、湖南、湖北

申请房屋鉴定的主体有哪些?答：①、所有人;②、使用人;③、拆迁人;④、代管人(一般指或集中出租屋的
管理人);⑤、利害关系人;⑥、建设单位;⑦、施工单位。哪些房屋应进行抗震鉴定?答：《中华人民共和国
防震减灾法》规定：已经建成的下列建设工程，未采取抗震设防措施或者抗震设防措施未达到抗震设防
要求的，应当按照国家有关规定进行抗震性能鉴定，并采取必要的抗震加固措施：①重大建设工程;②可
能发生严重次生灾害的建设工程;③具有重大历史、科学、艺术价值或者重要纪念意义的建设工程;④学校
、医院等人员密集场所的建设工程;⑤地震重点监视防御区内的建设工程。

房屋安全鉴定绘制工作用图的目的是什幺？下面就一起来看看房屋安全鉴定绘制工作用图的目的。

1、为方便现场检测记录做好准备。

2、对于没有图纸的工程，为结构复核验算做好准备。如果有房产证或设计图纸，可事先画出工作用图，
以便到现场后就可以进行检测工作。如果没有房产证或设计图纸，到现场后根据实际房屋情况尽快画出
工作用图。



工作用图上须标注的内容(但不限于)：

1、轴线编号，轴线尺寸

2、门、窗位置，尺寸。

3、内、外墙厚度。

4、层高。

5、房屋的朝向。

房屋安全鉴定的适用范围和鉴定内容目前可靠性鉴定主要含有安全性鉴定和正常使用性鉴定两项鉴定。
在下列情况下应进行可靠性鉴定a.房屋大修前的检查b.重要房屋的定期检查c.房屋改变用途或使用条件的
鉴定d.房屋超过设计基准期继续使用的鉴定e.为制定成片房屋维修改造规划而进行的普查。

房屋安全鉴定房屋安全鉴定知识小拓展影响房屋使用寿命的因素有那些?房屋使用过程中出现的自然老化
现象。在房屋开始使用的时候，房屋就可能开始走向损坏，逐渐失去房屋所固有的质量和性能，病害就
开始出现，这是自然的规律，是房屋正常的损耗。

资料显示，发达国家的住宅建筑平均寿命一般在70年以上，英国更是高达132年。在英国，不仅建筑质量
受到高度重视，规划、设计也经过详细论证。他们还注意对建筑物的维护、加固和病害处理，尽力延长
建筑使用年限，提 高资源利用效率。

砌体混合)结构房屋安全鉴定中常遇到的为砖墙或砖墙及现浇混凝土柱、梁)承重，预应力混凝土多孔板
局部为混凝土现浇板)楼屋)盖或采用混凝土木)檩条的屋盖。由于砌体结构主要由块体和砂浆砌筑而成的
墙、柱作为主要承重构件，整体性较差，抗拉、抗剪强度较低，比较容易产生裂缝。

在房屋安全鉴定中若委托方要求对Csu级和Dsu级鉴定单元或Cu级和Du级子单元或其中某种构件的处理
提出建议时宜对其适修行进行评估。
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