
合肥监控系统 安徽鑫山|质量保证 饭店监控系统

产品名称 合肥监控系统 安徽鑫山|质量保证 饭店监控系统

公司名称 安徽鑫山智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区包河大道未来港A座9层

联系电话 15395173996 15395173996

产品详情

监控系统是在满足可靠性和实用性的前提下尽可能先进的系统。整个系统在建成后的十年
内保持先进，系统所采用的设备与技术能适应以后发展，并能够方便地升级。从技术角度
出发，视频监控系统发展划分为代模拟视频监控系统，饭店监控系统，到第二代基于“P
C+多媒体卡”数字视频监控系统（DVR），到第三代完全基于IP网络视频监控系统（IPV
S）。画面分割器有四分割、九分割、十六分割几种，可以在一台监视器上同时显示
4、9、16个摄像机的图像，也可以送到录像机上记录。
四分割是的设备之一，其性能价格比也较好，图像的质量和连续性可以满足大部分要求。

视频图像处理器：用视频图像处理器可以将多幅图像同时在一个监视器屏幕上分割显示出
来，环境监控系统，也可以从多幅图像中任选一幅全屏显示。具有报警输入接口，报警时
自动切换显示相应摄像机全屏图像。更型号处理器带录像回放控制功能。监控系统遵循开
放性原则，系统提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系
统等诸方面的接口与工具，使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。监视
器也有分辨率，同摄像机一样用线数表示，合肥监控系统，实际使用时一般要求监视器线
数要与摄像机匹配。 另外，有些监视器还有音频输入、S-video输入、RGB分量输入等，
除了音频输入监控系统用到外，其余功能大部分用于图像处理工作，在此不作介绍。

顺序式视频音频切换器：可以对来自2路至12路的摄像机图像和相应的音频信号按照顺序
进行切换，其时序切换图像信号分别在监视器上自动顺序显示，切换时间可调整。亦可手



动切换选择或旁路隔离某一路摄像机图像显示。磁盘阵列还能利用同位检查（Parity Check
）的观念，在数组中任意一个硬盘故障时，仍可读出数据，cms监控系统，在数据重构时
，将数据经计算后重新置入新硬盘中。监控系统是在满足可靠性和实用性的前提下尽可能
先进的系统。整个系统在建成后的十年内保持先进，系统所采用的设备与技术能适应以后
发展，并能够方便地升级。

合肥监控系统-安徽鑫山|质量保证-饭店监控系统由安徽鑫山智能科技有限公司提供。安徽鑫山智能科技
有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽鑫山——您可信赖的朋友，公司
地址：合肥市包河区包河大道未来港A座9层，联系人：黄经理。
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