
全自动三头合压端子机 选择鑫汇达电子

产品名称 全自动三头合压端子机 选择鑫汇达电子

公司名称 苏州鑫汇达电子设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区临湖镇中安路388号

联系电话 15006265174 15006265174

产品详情

全自动端子机的正确使用方法

一、选择合适的刀片并且正确安装，选刀片是非常有考究的，不是所有的刀片对全自动端子机都适用。
要根据设备的型号来选择配对的刀片。安装刀片时候要把电源关闭，确保设备不运作再按要求操作，安
装好之后要检查各紧固螺丝，铜带机，确保没有松动的情况。

二、装料，装料需要装上并且调节端子的位置，确保送料精准。装好料之后就要测试拉力了，拉力测试
在标准的 范围内说明设备一切妥当，可以开展生产工作。如果拉力不符合范围，那么就要重新调节了。

三、首件生产确认，检验产品没有问题就可以批量生产了。注意每次生产结束后，波纹切管机，一定要
清理残留废弃物，打理好周边卫生。

谈谈端子机的专业检验方式有哪些？

1、剥皮开口长度不一：导致开口不一的原因有很多常见的如送线轮压得过紧或松;这时候你只需要用滚
线轮微调件调整两轮之间空隙以至线材不压扁和太松打滑。如果是因为切剥刀切入太浅或太深;那么我们
就用切刀深浅调节件来调试刀口到适当位置，以不伤铜丝且能顺利脱落胶皮为准。如果还是开口不一的
话，那就直接更换新切刀片。

2、压着端子露铜丝不均：检查枪型摆臂导管是否与线材相附合;端子机刀口是否与摆臂导管相对直;端子
机辅助压块是否松动;检查端子机与自动机之间的距离有无变动。

全自动端子机的接线问题

全自动端子机由于有效减少了传统作业过程中各机构大跨度配合作业，使机械传动磨合减少，全自动三
头合压端子机，不稳定因素大大降低。结构的简化使后续维修成本大幅度降低。打破传统意义自动机动



作业流程布局，将裁线、剥皮、打端、扭线高度融合在一条直线上。

全自动端子机的出现，极大的促进了加工业的发展，使用全自动端子机不仅效率更高，剥得的物品质量
也更好。除此之外，使用全自动端子机还有许多意想不到的优势，比如全自动端子机新型的接线方式，
解决了旧式接线存在的缺陷问题。

全自动三头合压端子机-选择鑫汇达电子由苏州鑫汇达电子设备有限公司提供。“从事线束加工设备以及
非标自动化设备研发,生产,销售,维修等”选择苏州鑫汇达电子设备有限公司，公司位于：江苏省苏州市
吴中区临湖镇中安路388号，多年来，鑫汇达电子坚持为客户提供好的服务，联系人：梁先生。欢迎广大
新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫汇达电子期待成为您的长期合作伙伴！
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