
激光打标机 激光打标机雕刻金属 聚广恒厂家承接

产品名称 激光打标机 激光打标机雕刻金属
聚广恒厂家承接

公司名称 广东新扬铃电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市长安镇长安长青南路303号4栋1906
室

联系电话 15899928902 15899928902

产品详情

厂家大量承接激光打标机代加工雕刻木质产品二氧化碳激光打标机激光打标机

厂家大量承接激光打标机代加工雕刻木质产品 二氧化碳激光打标机激光打标机

名称：二氧化碳激光打标机激光打标机/激光打标机 

型号：JGH-103 

聚广恒CO2激光打标机是用激光束在各种不同的物质表面打上的标记。一般的喷涂标记方式常因涂料含
致毒等物质和环境污染等而不能使用，亚克力雕刻激光打标机，

稳定性高、无需任何耗材.成本低.使用寿命长.易操作.经济.环保、长久性打标.

*聚广恒专业.开发.生产.销售.各种激光器设备：包括高速光纤激光打标机.CO2激光镭雕机.紫外激光打标
机等.

标记范围：110mmX110mm、175mmX175mm、300mmX300mm(可选) 

标记速度：250 

字符/秒：（罗马字体、字高1mm） 

标记字符：0.3mm 

标记线宽：50u m 



电力需求：220V±220V/50Hz/30A 

整机功耗：＜1.5KW 

冷却方式：风冷或水冷 

整机尺寸约：650×850×1500mm 

电力需求：220V/50HZ/10A 

整机功耗：<1.5KW重量约115KG激光打标机 

6. 广东聚广恒工厂承接激光打标机代加工，金属产品，非金属产品，木质产品，五金模具，激光打标机
来拿打标，硅胶塑胶，机器配件打印LOGO，图案，文字，都可以进行代加工，雕刻清晰不易掉激光打
标机二氧化碳激光打标机 

 

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东新扬铃电子科技有限公司

聚广恒紫外激光打标机 JGH-102 厂价出售 可承接激光打标代加工 

聚广恒紫外激光打标机是运用它的冷加工作用，从而在塑料材料上一展身手，不论是冷光源还是热光源
，激光打标机雕刻金属，都必 须承认的就是，激光加工技术越来越被认同和应用了。 

技术参数设备型号JGH-102激光波长355um激光功率1W/3W/5W/7W/8W激光重复精度±.003mm线宽0.01m
m打标速度250字符/秒（罗马字体，字高1mm）打标深度≤0.4mm标记范围110mm X 110mm、175mm X
175mm、300mm X 300mm（可选）光束质量<2调Q频率8KHZ-15KHZ标记字符0.2mm整机尺寸950×750×
1450mm电力需求220V/50HZ/10A整机功耗<1.5KW重量约145KG 

 

厂家优惠承接二氧化碳激光打标机 木头雕刻代加工 金属产品代加工激光打标机

技术参数

设备型号 JGH‐103

激光波长 1064um

激光功率 10/30/50/100/150W



功率稳定性 (8h) ＜±1%rms

光束质量 M2＜5(@25A)

脉冲重复频率 ≤20KHz

标记范围 110mmX110mm、175mmX175mm、300mmX300mm(可选)

标记速度 250 字符/秒（罗马字体、字高 1mm）

标记字符 0.3mm

标记线宽 50u m

电力需求 220V±220V/50Hz/30A

整机功耗 ＜1.5KW

冷却方式 风冷或水冷

整机尺寸 约 650×850×1500mm

电力需求 220V/50HZ/10A

整机功耗 <1.5KW

重量 约 115KG

聚广恒自动化的 JGH‐103 二氧化碳 CO2
激光打标机激光打标机/镭雕机激光打标机可标记多种非金属材料，应用于工艺礼品、

玻璃、服装皮革、木头纸张、布料、纤维、食品包装、电子元器件、PCB 柔性线路板、陶瓷基片、

半导体、晶体玻璃、塑料连接器、硅橡胶按键、SMD 元件以及其他材料上的图文雕刻。

6. 广东聚广恒工厂承接激光打标机激光打标机代加工，金属产品，非金属产品，木质产品，五金模具，
硅胶塑胶，激光打标机，机器配件打印LOGO，图案，文字，都可以进行代加工，雕刻清晰不易掉

激光打标机-激光打标机雕刻金属-聚广恒厂家承接(诚信商家)由广东新扬铃电子科技有限公司提供。“S
MT吸嘴,飞达,配件,周边设备,SMT润滑油,工业润滑脂”选择广东新扬铃电子科技有限公司，公司位于：
广东省东莞市长安镇长安长青南路303号4栋1906室，多年来，扬铃电子坚持为客户提供好的服务，联系
人：姚果。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。扬铃电子期待成为您的长期合作伙伴
！
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