
广州农村生活污水处理设备

产品名称 广州农村生活污水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 51000.00/台

规格参数 乐斌环保:达标排放
LB-YTH:一体化水处理
山东潍坊:生产厂家

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

一体化污水处理设备无污染，无噪声，无异味，减少二次污染，不受污水量的限制，机动

灵活，可单个使用，也可多个联合使用。整个设备处理系统配有PLC全自动电气控制系统

和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行

维护和保养，管理费用小。而且还可以按照客户的需求，提供技术方案，定制专用设备，

系统设计，工程实施，售后服务等服务。具体可来电详谈。建辰环保设备有限公司以的产

品。不仅可以向客户提供的成品山东建辰环保工业设备有限公司可以针对不同客户的要求

完善的售后服务，精益求精，开拓进取的务实精神服务于广大用户，我们愿意真诚对待每

一用户。

含水95%，含有污水中病原体总量的70～80%，进行消毒处理。消毒方法有加热消毒，化

学药剂消毒，γ射线消毒等。加热消毒的热源通常为蒸汽，电能或生物能(高温堆肥)，有

的地区可以用太阳能。或者用焚烧法处理(见污泥焚烧)。化学药剂消毒可用漂，石灰，氨

水，液氯或苛性钠等。用漂或液氯时，有效氯用量约为污泥量的2.5%。用碱性药剂时，污

泥的pH值达到12后，保持半小时以上，效果好。污水每天平均为0.7～1升污水处理过程中



排出的污泥按每张病床计。一体化污水处理设备安装前服务：在购买公司产品之前，我们

将为您提供详细产品介绍，并根据您使条件和要求为您提供设计和参考意见。

印刷污水处理设备技术特点能地进行固液分离，将废水中的悬浮物质，胶体物质，生物单

元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单，占地面积小，出水水质好，一般

不须经三级处理即可回用。可使生物处理单元内生物量维持在高浓度，使容积负荷大大提

高，同时膜分离的性，使处理单元水力停留时间大大的缩短，生物反应器的占地面积相应

减少。安装完毕后须把设备蓄满水，实验各管路接口有无渗漏，方可用土填入设备四周与

空隙中，并平整地面，把电控柜控制线与设备接通，电控柜与电源接通，接线时注意风机

，水泵的转向。
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