
001 MBP 强酸性阳树脂

产品名称 001 MBP 强酸性阳树脂

公司名称 上海南开树脂有限公司

价格 .00/个

规格参数 牌号:上海南开
离子型:阳离子交换树脂
酸碱性:酸性离子交换树脂

公司地址 中国 上海市金山区
上海市金山朱泾镇亭枫公路4538号

联系电话 86 021 57330418 13801699845

产品详情

牌号 上海南开 离子型 阳离子交换树脂
酸碱性 酸性离子交换树脂 外观 棕黄至棕褐色球状颗粒
含量≥ 99（％） 颗粒尺度 0.550 ～0.900
溶解性 - 用途 专用于混床系统中纯水、

高纯水制备
CAS -

001 mbp 强酸性阳树脂一、产品简介：“南开”牌001 mbp是在苯乙烯 — 二乙烯苯共聚体上带有磺酸基（—so3h）的阳离子交换树脂。专用于混床系统中纯水、高纯水制备，具有良好的水力学特性和物理稳定性。二、执行标准： dl/t 519 – 2004三、理化性能指标：指标名称 指标外观 棕黄至棕褐色球状颗粒出厂型式 钠型含水量% 45.00～50.00质量全交换容量mmol/g ≥4.60体积全交换容量mmol/ml ≥2.10湿视密度g/ml 0.77～0.87湿真密度g/ml 1.250～1.290范围粒度% (0.500～1.250mm)≥95.0下限粒度% (＜0.500mm)≤1.0有效粒径mm 0.550～0.900均一系数 ≤1.40渗磨圆球率% ≥90.00四、使用时参考指标：指标名称 参考值ph范围 1～14最高使用温度钠型℃ 120转型膨胀率（na+-h+）% ≤10工作交换容量mmol/l ≥1000运行流速m/h 15～30
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