
襄阳襄城线束 襄阳群龙快捷发货 新能源线束

产品名称 襄阳襄城线束 襄阳群龙快捷发货 新能源线束

公司名称 襄阳群龙汽车部件股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳深圳工业园深圳大道7号

联系电话 13774187482 13774187482

产品详情

线束加工汽车线束加工中材料主要包括电线、端子、护套，胶带，PVC管等，以及一些辅助性材料，如
：包装物，加工线束，防护材料等等。电线的材料有：QBV，电池线束，QVR，AVS，AVSS等，它们是
构成汽车线束的主要材料。很多朋友对这些称谓或许并不了解，这里只举出一个例子。QBVV电线的含
义：Q代表公路车辆用电线，B代表薄壁绝缘，VV指的是聚绝缘，聚护套。端子是汽车线束连接的的关
键材料。

汽车线束网络的9种形态

中央电器盒一般用钢板条、螺栓等固定，或用电器盒本身设汁的固定结构直接安装在车身
上。当组成汽车线束网络时，网点(传感器、电控模块、编码器及)与网点相连接的信号传
输线路的连接方式称谓网络形态。这种局域网络形态称为拓扑结构，新能源线束，是指网
络中节点(器件)和传输线路的几何排序，襄阳襄城线束，它对整个网络的设计、功能、经
济性、可靠性影响很大。与其它网络不同，汽车线束网络有以下9种结构形态：总线形式
、环形形式、星形形。

本系统采用推模型，这样就能灵活处理用户的需求。工艺卡片输出模块则是根据企业自身
特点，提供相应的工艺卡片模板，以便按照特定工艺卡片格式从工艺文件数据库中输出所
需工艺规程信息。

三、电线束线路故障的检测与判断1)电线束烧坏故障的检测与判断电线束烧坏，都是突然发生的，而且
燃烧速度很快，烧坏的线路中，一般无保险装置。电线束烧坏的规律是：在电源系统的电路中，哪点搭



铁，电线束就烧到哪里，其烧坏与完好部位的交接处，可认为该处电线搭铁；若电线束烧坏至某电气设
备的接线部位时，则表明该电气设备故障。

襄阳襄城线束-襄阳群龙快捷发货-新能源线束由襄阳群龙汽车部件股份有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。襄阳群龙汽车部件股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金
属线、管、板制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

