
上海现货供应台湾BASF德国巴斯夫TPU

产品名称 上海现货供应台湾BASF德国巴斯夫TPU

公司名称 上海灿羡塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海奉贤南桥1338-1号2146室

联系电话  17317698208

产品详情

BASF巴斯夫TPU代理商，巴斯夫TPU一级代理商，巴斯夫TPU授权经销商，供应巴斯夫产TPU PBT
PA66系列塑胶原料，欢迎联系了解更多

TPU S8   德国巴斯夫 萧氏A85硬度， 
聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU S90A  德国巴斯夫 萧氏A90硬度， 
聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU S9   德国巴斯夫 萧氏A 95硬度， 聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU S98A  德国巴斯夫 萧氏A
硬度:98，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU S60D  德国巴斯夫 萧氏D
硬度:60，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU S74D  德国巴斯夫 萧氏D 硬度:70，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等

TPU S64D  德国巴斯夫 萧氏D
硬度:64，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU B8   德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU B90A  德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU B9   德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。



TPU B98A  德国巴斯夫 萧氏A 硬度:98，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU B60D  德国巴斯夫 萧氏D 硬度:60，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU S64D  德国巴斯夫 萧氏D 硬度:64，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU C8   德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU C90A  德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU C9   德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU 117 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等。

TPU 118 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等。

TPU 1190A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

TPU 1154D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:54，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

TPU 1174D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:74，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管
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