
35kv线路型串联间隙避雷器yh5cx-42/120安装步骤

产品名称 35kv线路型串联间隙避雷器yh5cx-42/120安装步
骤

公司名称 安徽民一电气有限公司

价格 11.00/组

规格参数 品牌:民一电气
型号:yh5cx-42/120
产地:温州市

公司地址 安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园
一期A3楼910-1465号（注册地址）

联系电话  18151359577

产品详情

35kv线路型串联间隙避雷器yh5cx-42/120安装步骤

关键词：yh5cx-42/120，线路型串联间隙避雷器

型号：YH5CX-42/120，YH5CX-42/150，HY5CX-42/120,HY5CX-42/150

35kv线路型串联间隙避雷器yh5cx-42/120厂家介绍

是一家集生产、销售、服务为一体的股份制公司。公司自主研发户内外真空断路器、熔断器、氧化锌避
雷器、绝缘子、隔离开关、负荷开关等产品。 公司将以科学的管理、灵活的经营机制、完善的售后服务
，不断开拓制造出新产品，为世界电力网络系统提供可靠、环保的产品而不懈努力！ 公司依靠先进的现
代企业管理不断深化企业内部改革，推行质量保证体系。提高产品质量，发扬“求实、创新、团结、进
取”的理念，坚持“诚信为本、塑造形象”方针，向全国销售产品 。 

氧化锌避雷器YH5CX-42/120使用环境

1.环境温度为—40℃~+40℃；2.海拔高度不超过2000m；3.电源频率为48Hz~62Hz；4. 风速不超过35m/s

；5. 裂度7度及以下地区。长期施加的电压不超过其 持续运行电压。
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