
八角监控立杆道路监控立杆小区监控立杆路灯杆厂家直供

产品名称 八角监控立杆道路监控立杆小区监控立杆路灯杆
厂家直供

公司名称 中山众凯五金设备有限公司

价格 11.00/套

规格参数 品牌:众凯
尺寸:定制
产地:广东中山

公司地址 茂辉工业区

联系电话 076028110244 15819988208

产品详情
       中山众凯五金设备有限公司主要经营范围：生产、销售、研发、安装 监控杆、监控立杆、不锈钢监控立杆、圆锥杆、八角杆、多边杆、高杆、路灯杆、智慧路灯、景观灯、庭院灯、民族灯、草坪灯、太阳能板、电箱、电柜、控制柜、工作台、防爆箱、防水箱、不锈钢花盆、不锈钢花架、不锈钢艺术品、羊拉车、马车、防撞地桩、路锥、家具制品、自动化设备生产研发、五金设备研发、电子设备研发、软件开发等 。 我们公司在加工业内一直都是佼佼者，业绩好，主营的安防监控杆,监控设备,不锈钢花盆等都经过了专业机构的认证和众多客户的好评，真正的值得信赖！

1、监控立杆材料采用优质Q235A钢材(钢材的硅含量不高于0.04%，折弯成型的锥形杆，一次成型，灯杆采用厚4mm钢板制作，监控立杆壁厚不包括镀锌层厚度。灯杆主杆为锥形杆，上口直径为85mm左右，下口直径为200mm左右。挑杆均采用直径60mm钢管，外挑长度机动车道1.6米，人行道为1.2米，壁厚3mm。 
2、监控立杆表面光滑，不得有任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边、不平等现象。监控立杆中心线的直线误差不超过杆长的0.02%，杆体的外表无凹凸不平无痕迹，灯杆外观无明显的缺陷。 
3、监控立杆焊接方式为自动亚弧焊接，超声波探伤检验，达焊接GBl1345Ⅱ级标准要求。监控立杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。 
4、监控立杆采用热镀锌防腐处理，锌层不低于75微米，表面有实用性光滑，颜色基本一致，锤击试验后不起皮，不剥落，镀锌寿命不小于20年。 
5、监控立杆喷塑应采用优质的户外纯聚酯塑粉，颜色待商定，表面平整光滑，塑层质量稳定，不褪色、不脱落，附着力强，抗强烈紫外线，使用寿命不应低于20年，厚度≥80um，符合ASTMD339-83标准。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

