
六盘水1吨循环水阻垢剂储药箱报价

产品名称 六盘水1吨循环水阻垢剂储药箱报价

公司名称 重庆市赛普塑料制品有限公司

价格 580.00/个

规格参数 品牌:赛普塑业
型号:MC-1000L
产地:重庆

公司地址 重庆市江津区德感工业园区

联系电话 18883488609 18883488609

产品详情

六盘水1吨循环水阻垢剂储药
箱报价：加药箱水箱赛普安装使用说明：1安装储罐
的基础要求水平并能承受相应的压力，如用钢结构
，间隙不能过大，并能在上面铺上木板或铁板。2储罐在储存化学液体时，场地四周应有良好的排液地沟
与稀释装置。3由于储罐在成型时不可避免，底部向罐内突起形成管状，因此基础要做成与底部形状相似
的球冠状。（建议在水平的基础上用沙铺成与储罐底部相应的球冠状）。4大规模储罐在卸货安装时，要
注意安全，尽量用吊机
，同时，要清除
堆放地和基础的任何尖锐物品或
石块，尽量卸在沙堆上，已装上接口或法兰
的水箱切勿滚动，并仔细检查，后签回单，有差错或不知方法时，请联系我们。

5塑料接头
出厂时，是拧紧的，在运输装卸时接头可能会松掉，所以在使用前应对接头的密封性进行检查，可加液
体超过接头部位，观察是否泄露。盛装化学液体的储罐*好用水试漏，以防造成大量损失。6与储罐下部
接头或法兰，连接的管子要垂直于桶壁，*好使用软接管，以免装满液体后，桶壁上下不均匀膨胀导致接
头受损导致泄漏。严重时损坏接头和桶体。7进液口离罐底较高时，进液口因弯向罐壁，让进入的液体顺
着罐壁落下，减小对底部的冲击。

8. 大容量的储罐。（20立方以上），可采用金属补强套来限制接头处桶体的膨胀变化从而避免孔部开裂
。9在桶上安装，搅拌机
等较重的附属设备时，或须上罐顶作业而不能受人的体重时，请另做架子或人梯，并注意作业安全。10
在不能控制液体味的情况下，应装有溢流口
，以防液体从人孔溢出，造成不必要的伤害。11进液，排液流量较大时，因装相应流量的排气管。
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