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产品名称 10吨沥青乳化机价格 沥青乳化机
腾通筑路自产自销

公司名称 武城县腾通筑路机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市武城县武城镇侯王庄村东首

联系电话 13792239777 13792239777

产品详情

武城县腾通筑路机械科技有限公司

小编分享下沥青乳化机长期停用后如何去做：

1.当室外温度低于-5℃时，没有保温装置的设备成品罐不应存放成品，应及时排净，10吨
沥青乳化机价格，以免造成乳化沥青破乳上冻。  

2.沥青乳化机应定期检查其定子与转子的配合间隙，10吨沥青乳化机生产厂家，当不能达
到该机规定的小间隙时应考虑替换定子和转子。

武城县腾通筑路机械科技有限公司主营产品：彩色沥青、沥青乳化机、改性沥青设备、节
能型沥青加热罐等产品，我们诚邀您的来电，期待与您的合作！

我们在使用沥青乳化机的时候需要注意哪些问题

我们在使用沥青乳化机的时候需要注意哪些问题：

沥青乳化机是我们筑路中经常使用的产品，下面我们就来详细介绍一下我们在使用沥青乳



化机的时候需要注意的问题：

我们一般所使用的沥青乳化机不能灌的太满，加油口盖必须关紧，运输过程中以防沥青溢
出。用燃烧器对沥青乳化机内沥青加温时，沥青乳化机，沥青高度必须超过燃烧室上平面
，6吨沥青乳化机厂家，否则燃烧室将被烧坏。沥青乳化机在喷洒前一定要检查各阀门位
置是否正确。

沥青乳化机生产注意事项：

沥青乳化机在生产时应把基质沥青加热至液态才可进行乳化，另为适应胶体磨的乳化能力
，一般控制基质沥青动力粘度约为200cst，温度越低，粘度越高，增加沥青泵及胶体磨负
担，难以乳化，在生产时沥青的粘度随温度的升高而降低，每升高12℃，其动力粘度约下
降一倍。

武城县腾通筑路机械科技有限公司主营产品：彩色沥青、沥青乳化机、改性沥青设备、节
能型沥青加热罐等产品，我们诚邀您的来电，期待与您的合作！

10吨沥青乳化机价格-沥青乳化机-腾通筑路自产自销由武城县腾通筑路机械科技有限公司提供。武城县
腾通筑路机械科技有限公司是从事“彩色沥青，沥青设备，沥青罐”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。
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