
广州路基路面材料检测路面混凝土检测

产品名称 广州路基路面材料检测路面混凝土检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

一、道路通用性能检测

环境试验类：温度/湿度、振动试验、一般盐雾试验、耐化学溶剂腐蚀试验、冲击试验、循环盐雾腐蚀试
验、人工加速耐候性试验等；

电性能类：电压、电流、电阻、接地电阻、视频传输性能、数据传输性能、电气绝缘强度、IP防护等级
等；

光学量类：发光强度系数、逆反射系数、照度、亮度、表面色、逆反射色等；

原材料类：耐环境应力开裂性能、耐热应力开裂、非金属材料硬度、材料（含金属和非金属）力学性能
试验等；

防腐层质量类：金属涂层对金属基底的附着性能、附着量、平均厚度、均匀性、高分子涂层附着性能、
抗弯曲性能、耐冲击性能、耐湿热性能、耐低温脆化性能等通用性能检测工作。

二、公路交通安全设施产品类检测

防护设施：波形梁钢护栏、缆索护栏、混凝土护栏等；

防眩设施：防眩板、防眩网等 隔离设施：隔离栅、防落网等；

诱导设施：标线带、玻璃微珠、标志板、反光膜、突起路标、轮廓标、警示灯等交通工程安全设施产品
质量检测工作。
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