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产品名称 线束生产 武汉线束 襄阳群龙按时交货

公司名称 襄阳群龙汽车部件股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳深圳工业园深圳大道7号

联系电话 13774187482 13774187482

产品详情

三、电线束线路故障的检测与判断1)电线束烧坏故障的检测与判断电线束烧坏，都是突然发生的，而且
燃烧速度很快，烧坏的线路中，一般无保险装置。电线束烧坏的规律是：在电源系统的电路中，哪点搭
铁，电线束就烧到哪里，其烧坏与完好部位的交接处，可认为该处电线搭铁；若电线束烧坏至某电气设
备的接线部位时，则表明该电气设备故障。

汽车线束中搭铁线的设计流程和设计原则

众所周知，整车线束中仪表线束、机舱线束、座舱线束是搭铁线为集中的地方，其中搭铁
导线约占全部导线的10%-20%。如在仪表线束中搭铁线或搭铁点设计不当，当其它电器的
电流发生变化时，将导致搭铁线之间产生电位差，发动机线束，从而造成仪表指示发生偏
差。根据几年来从事线束工艺设计经验，和各位同行简单探讨一下汽车线束中搭铁线的设
计流程和设计原则。

一般汽车线束都分成几部分，武汉线束，再通过插接器来连接成一个整体，发动机前置的
汽车常分为发动机罩下线束、仪表板方向盘开关线束、底盘后车灯线束。

2、汽车空调线束。以整车线束为例：0.5mm2规格线适用于仪表灯、指示灯、门灯、顶灯
等；0.75mm2规格线适用于牌照灯、前后小灯、制作灯等；1.0mm2规格线适用于转向灯、



雾灯等；1.5mm2规格线适用于前大灯、喇叭等；10mm2以上规格线适用于发动机。3、汽
车开关线束。线束上各端头为了便于识别和纠错，通常打上标志数字和字母，加工线束，
以标明导线的连接对象，线束生产，操作者看到线束上的标志，就能正确连接到对应的电
线和电气装置上。这样的标志方便修理或更换线束。此外，同一个回路用同一种电线颜色
进行区分也是一种简单的标志。

线束生产-武汉线束-襄阳群龙按时交货(查看)由襄阳群龙汽车部件股份有限公司提供。襄阳群龙汽车部件
股份有限公司位于襄阳深圳工业园深圳大道7号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前襄阳群龙在金属
线、管、板制造设备中享有良好的声誉。襄阳群龙取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达
到了一个新的高度。襄阳群龙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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