
反射镜用Genestar PA9T TA112 反射率高

产品名称 反射镜用Genestar PA9T TA112 反射率高

公司名称 墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司

价格 55.00/公斤

规格参数 品牌:PA9T
型号:TA112
规格:25KG/袋

公司地址 东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20
号

联系电话 0769-87187279 13711820929

产品详情

日本可乐丽 PA9T主要是用于各种电子产品,连接器,接插件,卡座方面的产品等!适用于需过SMT之电子连接
器（特别适合无铅锡焊）广泛用于计算机、数码相机、手机等

PA9T/日本可乐丽/TA112

原料描述 规格级别 其它 其它 外观颜色

该料用途 高强度 耐热

无卤阻燃

备注说明 电子电器应用

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 玻纤含量 33 %

密度 1.68 g/cm3

吸水率 40 ℃ ， 95

％相对湿度，

96小时

0.9 %

成型收缩率 流动方向 0.1 %



机械性能 拉伸强度 astm d638 175 mpa

断裂伸长率 astm d638 2.8 %

弯曲强度 astm d790 222 mpa

弯曲模量 astm d790 11000 mpa

lzod冲击强度 astm d256 100 j/m

洛氏硬度 astm d785 125 r

热性能 燃烧性 ul94 v-0

熔点 306 ℃

玻璃化转变温

度

125

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

