
病毒灭活仪器56度

产品名称 病毒灭活仪器56度

公司名称 北京福意电器有限公司市场部

价格 686868.00/台

规格参数 品牌:福意联
容积:50L—1028L
发货周期:1-2天

公司地址 东城区朝阳门SOHO9层

联系电话  13601307728

产品详情

病毒灭活仪器56度介绍:福意联销售恒温、冷藏设备等等。 福意联（FU.YI.LIAN）拥有一批强有力的精英
和骨干。他们涉及产品的研制、开发、销售和销售等各个工作岗位。公司有产品均以及内容物优良检测
。福意联医疗与十多家供应商、企业进行良好的合作，保了产量，提升了企业的效应。 福意联医疗近年
来不断完善自我，坚持代理与学术推广相结合的营销策略。在销售的基础上引入市场推广和管理模式，
对上市品种进行分析、策划，继而对的合作伙伴进行学术培训，强化与各学科、域学者的学术交流。在
项目、品种上，继续拓展和开发产品的适应范围。

====================================================================

病毒灭活仪器56度适用依据：

该产品 1、核酸检测样本56度（65度）灭活

应用范围 1、传染病或者定点【检验科、实验室、PCR实验室】

灭活方式 采用干热高温使用，将核酸检测标本置于柜中设定60℃-65℃，时间不少于30分钟。

依据《新型冠状病毒实验室生物安全指南（第二版）》，进行新型冠状病毒核酸检测，实验室需符合以下生物安全要求

1、暂按照病原微生物危害程度分类中第二类病原微生物进行管理



2、建议56度30分钟灭活后，再进行核酸检测

 

2020年4月22日，中央下铁令，坚决防止疫情反弹，在常态化防控中全面推进复工复产达产和经济社会秩序恢复，要在范围大规模开展核酸和抗体检测。

====================================================================

 

 病毒灭活仪器56度特点：

1.产品是采用微电脑控温系统，面板设有电源开关和温度显示器，并且采用触摸按键式控制方式，使用
操作方便，可以按需求设置温度。2. 采用新型翅片式ptc电热材料研发，属新一代保温箱系列。主要特点
是热能转换效率高，节能，ptc发热管寿命万小时以上，与传统恒温箱比较减少了故障率。4..内部空气循
环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀优良。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动
风轮经由ptc电热器，而将热风送出，再经由风道恒温箱内室，再将使用后的
空气吸入风道成为风源再度循环、加热使用。确保箱内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值  发生
摆动，可介此送风循环系统迅速恢复作状态温度值。5.制冷跟制热辅助工作，采用风道翅片式风循环系
统，PTC制热，压缩机制冷合理互补工作，由控制系统恒温预热，避免快速加热出现爆瓶或过热具有多
种报警功能，确保性（断电报警，超温报警，温感器故障报警，开门过久报警）6、控温系统自动控制，
当箱内达到设定值时，自动停止加温(制冷)；当箱内温度低于设定温度时自动加温(制冷)。 7.可嵌入设计
，可以直接嵌入到墙体内，不占用过多空间。8.有按键锁跟门体锁。按键锁避免不小心碰触控温按键更
换温度。门体锁可实现人管。

 ====================================================================

 

====================================================================

病毒灭活仪器56度参数：

病毒灭活仪器56度现场照片：

 

 



====================================================================

病毒灭活仪器56度注意事项:

长时间不使用恒温箱时，人们常常以为断了电，收拾干净后，下次再使用时就没问题了。其实这种概念是
错误的。恒温箱收拾干净后，用包装箱装起来是常见的使用误区。长时间不使用时，需把恒温箱内的食物
都要清理出来，不可留有任何水分，如有水分未干时，需要晾干。清理干净后的恒温箱，不可用塑料布包
罩，以免内部阻塞和使外壳变色剥落；也不可用外包装箱罩起来，以免箱体不透气，内部管件遇到潮气、
水分等会发生故障，影响恒温箱使用寿命。有消费者认为恒温箱长时间不用时，可以断电，等到使用时再
通电，其实这也是其中的一个误区。再次使用恒温箱时，先需要检查恒温箱门密封胶条是否关闭严实。再
通电空机运转一段时间，看有没有冷气，有冷气说明内部管路压机没问题，可直接使用；如发现没有冷气
，应时间联系厂家。如长期不使用时，需要在半个月或者是一个月的时候通电一次，每次通电2~4个小时以
上，使得恒温箱能得到更好的养护。

 ====================================================================

  福意联病毒灭活仪器56度广泛适用于科研院校、医疗卫生、生物制药、食品、实验室、高校电子、
机械制造、、制药厂、、、卫生、兽医等诸多。福意联病毒灭活仪器56度采用多种故障报警：高低温报
警、传感器故障报警、断电报警、开门报警，多种报-
式，即声音蜂鸣报警；采用多重保护功能：开机延时、停机间隔等。 

 ====================================================================

 

病毒灭活仪器56度：

承诺：

福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优良产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责
、公开的原则向您郑重承诺：  一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。  二、质量保：我方
提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合
质量检测，我方提供的设备全部都有相关或。  三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承
诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。 

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问
题，我方将严格按照“三包”政策执行。

 

福意联参与了众多系统项目的招投标工作。福意联（Fuyilian）秉承只提供客户可靠产品、优良服务的理
念，尤其注重产品的质量和服务，售产品都经过人员的悉心测试、调试维护，的管理人才和销售团队保
障了完善的售前、售中和。福意联（Fuyilian）凭借可靠的质量和完善的服务，赢得了广大客户的信赖。
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