
太原离合器 南超机械离合器 超越离合器

产品名称 太原离合器 南超机械离合器 超越离合器

公司名称 厦门南超机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市集美区灌口镇坑坪路8号（注册地址）

联系电话 18850540515 18850540515

产品详情

标准轴距情况下的车内乘坐空间比较常规，环卫车离合器，尤其是后排腿部空间，超越离合器，体验者
身高180cm，后排腿部空间为一拳四指。后备厢的储物能力自然是亮点，未放倒后排的情况下就能提供
较为充裕的储物空间，气动离合器，放倒后排座椅，可以容纳下尺寸更大的物品，实用性非常抢眼。动
力表现，奥迪A4Avant搭载一台2.0T发动机， 大功率190马力/4200-6000rpm，峰值扭矩为320牛?米/1450-42
00rpm。这样的动力储备在日常完全够用了，太原离合器，宽泛的动力输出平台能够提供游刃有余的驾驶
体验。7速双离合变速箱，在平顺性以及性能表现方面都很出色，能够提供铿锵有力的动态反馈。底盘部
分，整体悬架设定偏向舒适性，所以在极限操控状态下悬架支撑性略显不足，但是底盘的整体循迹性较
为出色，能够提供非常好的稳定性。

可以看到第4代Haldex多片离合式扭矩分配单元位于后差速器前方，连接来自变速箱的传动轴以及后主减
速器从动锥齿轮。由于采用了电液控制方式，其响应速度会比旧款CRV上的那种粘性耦合器要快，从而
对提升车辆城市路况的通过性。但这种适时四驱系统不适合高强度的越野驾驶。Haldex扭矩分配单元结
构图如上图所示。其核心部件就是电液控制的多片式离合片。当电控单元检测到前后轴出现转速差达到
一定程度时便会压紧多片离合器的离合片把动力传递到后轴上。

此外，新车型重量为1388kg，比四驱车型轻了34kg。其前后轴重量分布为40/60，厂家针对它后驱的设计
而对动态转向系统进行重新调校，进一步强化性能。而这款车型配备前后铝合金双叉臂悬架，还采用电
磁调节避震器。制动方面选用前8活塞、后4活塞制动卡钳。车主可以选择19英寸/20英寸锻造铝合金轮圈
，轮胎方面选用倍耐力PZERO系列，从硬件方面来看，它的赛道性能表现值得期待。比老款价格直降18.
8万元

在定位方面，新车型将接替国内的2016款HuracánRWDCoupe车型（指导价272.80万），2016款车型的5.2
LV10发动机可输出580马力， 大扭矩540牛米，破百时间3.4秒。

太原离合器-南超机械离合器-超越离合器由厦门南超机械有限公司提供。太原离合器-南超机械离合器-超



越离合器是厦门南超机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的
联系电话，索取联系人：陈经理。同时本公司还是从事离合器厂家批发，环卫车离合器厂家，环卫车离
合器配件的厂家，欢迎来电咨询。
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