
花岗岩火烧板 花岗岩火烧板价位 万鹏石业

产品名称 花岗岩火烧板 花岗岩火烧板价位 万鹏石业

公司名称 五莲县万鹏石材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市五莲县石材产业园

联系电话 13963323770 13963323770

产品详情

花岗岩火烧板的加工工艺介绍

首先将天然花岗石锯成板材，对板材表面经过初磨，花岗岩火烧板，初磨后放在固定架上，再对初磨后
的表面进行火焰喷烧， 其特征在于火焰喷烧采用、氧气、喷枪，火焰在板面上均匀地移动，移动速度为
每秒钟120～250毫米，喷枪口与板面的距离是20～40毫米，并互相成倾角， 火焰的温度为800～1000℃，
火焰喷烧前对板材先进行喷水(防止火焰喷烧时烧坏板材，花岗岩火烧板价位，水受热蒸发吸热）。

五莲县万鹏石材有多年火烧板生产加工经验，为周边城市提供了质量过硬的，石材火烧板，市政路沿石
等，欢迎致电咨询，来我们公司参观洽谈合作！

火烧板常用的规格尺寸有哪些？

花岗岩火烧板尺寸是可以根据您的需要加工定制的。其尺寸不同，价格也会不同。像五莲花花岗岩火烧
板厚度一般有厚度主要有2公分，2.5公分，3公分，3.5公分，4公分，花岗岩火烧板批发，5公分等，6公
分，7公分，8公分厚，规格尺寸一般是根据工程方要求在加工出货的，都可以进行加工。价格由于尺寸
的不同，也会不同。我们常见的地面铺设的长方形的火烧板规格大多数都是600mm*300mm的。根据使用
环境的不同具体的厚度会有一些差别。

五莲县万鹏石材可定制加工火烧板，外墙干挂石材，花岗岩石材，广场铺地火烧板石材等。

花岗石形成的特殊条件和坚定的结构特



（1） 具有良好的装饰性能，可适用公共场所及室外的装饰。

（2）
具有优良的加工性能：锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下，光度达1600以上。

（3） 耐磨性能好，比铸铁高5-10倍。

（4） 热膨胀系数小，不易变形，与铟钢相仿，受温度影响极微。

（5） 弹性模量大，高于铸铁。

（6） 刚性好，内阻尼系数大，比钢铁大15倍。能防震，减震。

五莲县万鹏石材供应：五莲花火烧板，五莲红火烧板，芝麻灰火烧板，花岗岩火烧板价格，黄锈石火烧
板，火烧板花岗岩，荔枝面板材等。

花岗岩火烧板-花岗岩火烧板价位-
万鹏石业(诚信商家)由五莲县万鹏石材有限公司提供。五莲县万鹏石材有限公司是山东 日照 ,花岗岩的见
证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万鹏石业领导
携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万鹏石业更加美好的未来。
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