
先科SA-9001IP网络广播服务器主机

产品名称 先科SA-9001IP网络广播服务器主机

公司名称 深圳市先科新世纪科技有限公司

价格 7300.00/台

规格参数 品牌:先科
型号:IP9001
产地:广东

公司地址 深圳市八卦四路先科大院蓝色综合楼

联系电话  15602219116

产品详情

先科SA-9001IP网络广播服务器主机 智能触摸屏联网ip广播服务器

IP网络广播服务器主机 自带播放背景音乐，宣传，定时打铃，寻呼广播和紧急广播等功能提供：景区，
广播，住宅小区，消防广播，会议系统等工程设计方案投标资料；

          家用商用背景音乐K歌套装工程安装设计方案

本司生产公共广播设备，IP广播设备，多媒体电教室设备，功放音响设备；户外拉杆电瓶音响；无线U
段 V段会议K歌话筒；会议室周边设备等产品，多种款式可供选择，欢迎来电详询我司系列产品！先科S
A-9001IP网络广播服务器主机 智能触摸屏联网ip广播服务器服务  本公司提供定制，OEM等服务！

产品连接图片：

先科SA-9001IP网络广播服务器主机 智能触摸屏联网ip广播服务器服务 
本公司提供定制，OEM等服务！

显示器类型:15″ TFT LCD触摸屏点击寿命:250克力度,1000万次主板:ATOM工业主板；CPU： ATOM D42
518(因产品不断升级，容量会不断提高)笔划寿命:250克力度,100万次显卡:HD4000(因产品不断升级容量会
不断提高)透光率:81%以上内存:2G(因产品不断升级，容量会不断提高)电源:AC220V±109%50Hz-60Hz;硬
盘:500G（因产品不断升级容量会不断提高)电源：标配30ATX;扩展:无PCI槽扩展;构造:4U上架;触摸屏:电
阻式触摸屏；分辨率:4096×4096触摸响应时间：<10M表面硬度:3H先科SA-9001IP网络广播服务器主机
智能触摸屏联网ip广播服务器服务  本公司提供定制，OEM等服务！

功能说明：1.IP网络广播控制中心是系统的核心：采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的
IP播控软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音



频留点播服务，计划任务处理，终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络广播终端提
供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络广播终端的播放请求；2.全数化传输：以局域网或具有独
立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源
，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑课根据权限大小对系统进行广播，向本系
统添加或删除节目。通过USB端口扩展可实现市话；3.自动/手动广播，定时音乐铃声或背景音乐：系统
可根据设定自动启闭设备电源，多套作息时间全天24小时变成。人性化的音乐铃声，课件操和电视台节
目的自动播放，每天可设置不同的上下铃声和作息时间播放校园歌曲及课间操，眼保健操等。丰富校园
生活作息时间表可以按照春秋季自动调整，并提供晴雨天，节假日特殊配置选项。4.自动/手动分区控制
（IP地址确定分区），分区任意组合广播；每个终端设定的IP地址，地址设定遵循标准的TCP/IP协议，
每个终端在网内可识别。推广控制软件的设定，对任意一个区域或多个区域进行自动播放不同的内容，
互不干涉。可对特定区域单独直播（话筒或模拟音频采集播放）/广播（音频文件播放）。5.寻呼功能:系
统可根据需求划分多个区域，系统管理员、领导人员可使用软件或寻呼话筒对需求的区域进行寻呼讲话
。不同的用户可以对其管理区域或者其他的区域进行广播和通知。远程寻呼功能，教师及校领导无需到
机房，在自己办公室即可发布对学校的管理信息；先科SA-9001IP网络广播服务器主机
智能触摸屏联网ip广播服务器服务  本公司提供定制，OEM等服务！

6.电话广播寻呼(需通过USB端口扩展市话广播主机)语音提示、自动接听，内外线电话寻呼广播。通过来
电识别和密码识别实现寻呼优先。自动强行广播，并且自动调整音量。自动接入申话程控制系统，通过
电话键盘操作可实现分或者点对点，点对点广播；7.远程管理既可以在主机实现节目选择控制，也可以
通过管理中心软件登录主机，进去定时、分区设置、状态监控等操作，方便实用8.远程控制(需扩展)有软
件分控(电脑+分控软件)和远程寻呼站(硬件)9.音源同时传送及时选取系统可同时传输2000套节目，可在
各个区里面进行节目选择及音量调节，实现双向控制功能，既可以在主机软件实现节目选择控制，也可
以终端实现本地控制10.功放电源时序管理(扩展电源管理实现）可以实现16路功放电源时序控制。开机时
1.16路顺序开机，关机时16-1路逆序关机。同时可以根据广播任务的需要定时打开功放电源，在功放不进
行任何广播时，功放处于关闭状态，保证工作环境的清净，增强喇叭和功放机的电源寿命。当有广播信
号进入终端服务器时，电源能够立即启动喇叭进去广播。
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