
杜邦美国POM100ST

产品名称 杜邦美国POM100ST

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 32.00/kg

规格参数 品牌:POM美国杜邦100ST
型号:POM高耐磨
用途:高粘度挤出片材原材料

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

杜邦美国POM100ST

POM(聚甲醛，赛钢美国杜邦POM、日本宝理POM、超韧级POM、增韧级POM、耐磨级POM、耐候级P
OM、防静电

POM、高流动POM、高滑动性POM、高粘度POM、尺稳定性好POM、玻纤增强级POM、抗紫外线级PO
M、耐热级

POM、增强耐热级POM、高抗冲POM、食品级POM、强度高POM、注塑级POM、加20%铁氟龙POM、
增强耐磨级

【华韵塑料POM管材颗粒】美国杜邦 100D:注塑级。高粘度，高抗冲击性，耐磨性好。

【华韵塑料POM管材颗粒】美国杜邦 100F:注塑级，均聚甲醛，高粘度。

【华韵塑料POM管材颗粒】美国杜邦
100AF:褐色、20%PTFE润滑剂、低摩擦系数、耐磨损性良好、粘度高。

【华韵塑料POM管材颗粒】美国杜邦 500HP:注塑级，均聚甲醛,
优良的热稳定性，抗蠕变性，抗疲劳性。

【华韵塑料POM管材颗粒】美国杜邦
500F:注塑级，具有优良的热稳定性，抗蠕变性，抗疲劳性，耐磨损性。

【华韵塑料POM管材颗粒】美国杜邦 507:注塑级，均聚甲醛,优良的强度，刚度。热稳定性，韧性。

【华韵塑料POM管材颗粒】美国杜邦 510AF:注塑级，均聚甲醛, 中粘度，低磨耗。



【华韵塑料POM管材颗粒】美国杜邦
900D:注塑级，均聚甲醛，为了在成型加工中减少具结垢而研制的。

【华韵塑料POM管材颗粒】美国杜邦
900F:注塑级，均聚甲醛，为了缩短模塑周期而研制的具有优良的强度，刚度。热稳定性。

【华韵塑料POM管材颗粒】美国杜邦 900HP:注塑级，均聚甲醛，优良的热稳定性, 抗蠕变性能。适合录
像机，打字机，家庭用具及一些管道工程中所用的模塑制品，比一般的共聚甲醛模塑周期短了10%-30%
。

【华韵塑料POM管材颗粒】美国杜邦 107:紫外线稳定剂、均聚物、超声波可焊接、高强度、良好的抗蠕
变性、尺寸稳定性良好、耐疲劳性能、刚性高、抗撞击性高、韧性良好、高分子量、抗紫外线性能良好
、粘度高。

【华韵塑料POM管材颗粒】美国杜邦 150:均聚物、超声波可焊接、高强度、良好的抗蠕变性、尺寸稳定
性良好、耐疲劳性能、刚性高、抗撞击性高、韧性良好、高分子量、粘度高。

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦70G13L

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦70G30L

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦70G33L

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦71G33L

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦74G33W

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦74G33J

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦79G13L

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦70G43L

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦70G13HS1L

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦70G30HSLR

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦70G33HS1L

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦FR50

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦FR7025V0F

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦FR7026V0F

【华韵塑料PA66玻纤增强13%】美国杜邦ST801
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