
挡车止拦球pe材质球体

产品名称 挡车止拦球pe材质球体

公司名称 宁波千越科技有限公司

价格 95.00/个

规格参数 品牌:洁贝尔泰
产地:浙江宁波
规格:FQ400

公司地址 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号1
7-1室（注册地址）

联系电话  18858446250

产品详情

现在使用的此类浮标大多数由钢板制成，由于其长时间漂浮在海面上，很容易受海水侵蚀而损坏，且结
构较复杂，寿命短，不抗冲击，维护费用高，隐患大。分子量聚乙烯这种材料具有的抗冲击性，性，耐
腐蚀性。目前浮标需要定期进行维护，希望可以有一款、少维护的浮标。

河面左右通航浮标 警示航标；航道分体式浮标具有重量轻，不结海水生物，不会造成流体力逆变，抗冲
击力强，耐腐蚀的特点，通过太阳能电池板的设计，起到了给指示灯供电的作用，达到了节约能源的目
的。

由于港口航道水域深浅不，对于大型船只来说，航道警示划分的作用就显得尤为重要，特别是在夜间通
航的水域，航道浮标夜航要求也是更为明显。但是大部分航运警戒都是通过船只自带的雷达探测来勘测
水域深浅，或者是通过船只探照灯来查看前方水域情况，这些警示装置虽然能够起到定的危险预警，但
是远距离的航道危险情况，航道浮标效果也是收效甚微，因此般都是在危险水域或者港口，入海口地方
设置警示航标，来避免船只搁浅和预知危险。
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