
建大仁科 长风管型温湿度变送器 管道式温湿度检测仪厂家

产品名称 建大仁科 长风管型温湿度变送器
管道式温湿度检测仪厂家

公司名称 山东仁科测控技术有限公司

价格 144.00/台

规格参数 品牌:建大仁科
最大功耗:0.048W
输出信号:485信号

公司地址 山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层

联系电话  15665782201

产品详情

具体价格需要根据您的选型和参数定，可留言或致电我们，量大从优！! !1.产品概述
该变送器专业应用于管道温湿度测量。采用进口温湿度测量单元，漂移小、准确度高。管道式安装方式，现场安装方便，采用抗干扰电路设计，可经受住现场变频器等各种强电磁干扰；设备采用防水外壳设计，探头过滤网采用25um高强度不锈钢材料，既能保证气体分子进入又防止粉尘颗粒及水滴进入，可应用于潮湿、高粉尘场合，经久耐用。
2.功能特点
485通信接口，标准ModBus-RTU协议，通信地址、波特率可设置，通信线可达2000米；
温度精度±0.5℃、湿度精度±3%RH，高精度、低漂移；
采用专用的EMC抗干扰器件，现场可经受住强电磁干扰，工业级处理芯片，使用范围宽；
10～30V宽电压范围供电，远距离集中供电仍能正常工作；
3.主要技术指标
直流电源（默认） 10-30V DC功耗 0.048WA准精度 湿度 ±2%RH（60%RH，25℃）温度 ±0.4℃（25℃）B准精度（默认） ±3%RH（60%RH，25℃） ±0.5℃（25℃）变送器电路工作温湿度 -40℃~+60℃，0%RH~80%RH通信协议 Modbus-RTU通信协议输出信号 485信号温度显示分辨率 0.1℃湿度显示分辨率 0.1%RH温湿度刷新时间 1S长期稳定性 温度 ≤0.1℃/y湿度 ≤1%RH/y响应时间 ≤25s（1m/s风速） ≤8s（1m/s风速）参数设置 通过软件设置  
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