
文胸电商CNAS检测报告

产品名称 文胸电商CNAS检测报告

公司名称 深圳市亿博检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区侨鸿
盛文化创意园写字楼A栋218（注册地址）

联系电话  13530187509

产品详情

文胸产品对于女性消费者来说是非常重要的产品，作为贴身的衣物各电商平台对此类产品的管控也较为
严格，必须通过了国家标准测试，并获得CNAS检测报告后才能上架销售。CNAS检测报告是由第三方检
测报告提供的而不是由生产厂家出具，下面跟着小编一起看看。

一、什么是CNAS检测报告？

所谓CNAS检测报告，就是针对产品进行的安全和性能检测，顺利入驻天猫和京东商城或者超市等其他
平台，或者是供消费者参考标准。根据三级标准(国家标准、部颁标准和企业自己的标准)，进行质量评
定，作出基本评价，分析质量合格或不合格的原因。这是质量检查报告的主体部分。需要拥有中国计量
认证（CMA）+中国合格评定国家认可委员会（CNAS）资质授权的实验室，出具的质检报告才是有效的
。

二、国内内衣文胸产品质量标准

FZ/T 73012-2017文胸

适用范围：本标准适用于鉴定以经纬编针织物为主要面料制成的文胸的品质。

FZ/T 74002-2014运动文胸

适用范围：本标准适用于人在跑、跳、走步等运动状态下，对乳房有保护功能的经纬编针织运动文胸，
包括有衬垫和预定型产品。

FZ/T 73046-2013一体成型文胸

适用范围：本标准适用于鉴定针织一体成型文胸（含一片式和半片式）产品的品质。



FZ/T 81020-2014机织文胸

适用范围：本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的文胸，包括有衬垫、无衬垫的文胸。

三、主要测试项目

在我国评价文胸的好坏，除了基本的纺织品质量安全考核项目，如纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、
可分解致癌芳香胺染料、色牢度（耐摩擦、耐水、耐汗渍、耐皂洗）、型号规格以外，对于不同的产品
，标准规定了相应的特性指标。

在运动时，文胸底围施加给人体的压力会影响舒适性及运动效率，因此FZ/T 74002—2014《运动文胸》标
准还要考核底围压力；人体穿着运动文胸进行锻炼时容易出汗，所以《运动文胸》考核耐光、汗复合色
牢度和透气率。

一体成型文胸为热压定型的产品，如果肩带与罩杯热压连接得不牢固，很可能导致消费者出现尴尬情形
，因此FZ/T 73046—2013《一体成型文胸》考核肩带连接强力；由于一体成型文胸的特殊工艺，罩杯厚薄
不一，而罩杯整体的透气性与人体穿着的舒适性密切相关，因此该标准考核罩杯透气率。

此外，FZ/T 81020—2014《机织文胸》考核缝子纰裂程度和拉伸弹性回复率。

（具体质量考核指标请见对应的产品标准内容）

四、产品常见质量问题

1、色牢度不合格，比如深色产品耐摩擦色牢度不合格、深色产品耐皂洗色牢度不合格等；

2、纤维含量标识不正确，纤维含量应标注罩杯里料和侧翼的部位，其他部位也可以同时标注；

3、型号及洗涤维护方法标识不规范，如型号标注不正确、维护方法标注不正确或不规范。

建议企业首先熟悉文胸的产品标准，文胸产品用料很多，包括罩杯面料、罩杯里料、罩杯材料、肩带、
底围、侧翼面料、侧翼里料、耐久性标签等，不同材料的品质控制好了，才能确保成品没有问题。另外
换原料、换供应商、翻单时也要进行检测，防止出现问题。
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