
直落式金属检测机

产品名称 直落式金属检测机

公司名称 广东永一智能设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中山市火炬开发区联民路11号厂房一层、三层

联系电话 0760-89963402 18028376781

产品详情

箔包装专用食品金属检测仪器是一种专用于铝箔、锡箔包装专用生产企业生产线残留金属
杂质的检测设备，是生产食品金属检测仪厂家，可根据包装大小提供多种型号定制的食品
金属检测仪价格。同时还提供厂家批发手提式、简易式、输送式、管道式金属检测设备，
可根据客户需求搭载进口或国产芯片，灵敏度高，性能稳定，抗干扰能力强，两年免费保
修，可按需求定制各类规格，此列为其中一款的产品信息。更多型号产品及详细数据欢迎
登陆公司主页： 或致电垂询!



5、检测到微量金属时，声、光、仪表同时报警，不合格产品自动返回到停止状态。

6、有自检功能，可自行检查仪器是否正常，以避免不必的维修。

7、整机全部工业不锈钢制造，防水、防锈，既卫生，又便于清洗。

8、输送带荷兰进口，环保型。食品级进口输送带，适用温度-20C到65C范围，便于

冷藏区工作。

9、探头（龙门架）可以在范围内升高或降低。

10、组合微型音环保型电机，连续使用不会出现故障。

11、具有漏电功能。

12、有自动计数功能，成品数、次品数。若含有铝箔、涂膜包装，适宜在包装前检

验。

技术参数:

检测宽度检测高度检测标准设定标准电源功率(w)体积(mm)重量（kg）300-400mm100

-120mmFeΦ0.8-1.0mm0.5mmAC220V≥901400x780x1100120130-150mmFeΦ1.0-1.2mm

≥901400X780X1150-200mmFeΦ1.2-1.5mm≥901400X1780X1180

*以上技术指标为空机时的皮带表面测试块检测数据

适用范围：

用于食品、药品、饮料、添加剂、化工、塑胶、木业矿业等行业，也可用于水产、

禽类、肉类、冷冻、冷藏品等水产食品的检测

功能特点：

1、功能：设定各种所需功能与模式，设自检功能。

2、灵敏度：分档位，可调增大、减小（1-10档可调）

3、电频显示外界磁场干扰程度。

4、电频显示灵敏度可行性调节大小，反映金属指数。

*有时检测灵敏度会因商品和使用环境的不同而有差异

*如有特殊需求可根据客户要求定制

公司一贯坚持“科技创新、质量、服务一流”的方针，用现代的经营理念管理企业，在同



行业及用户中树立了良好的形象，取得了骄人的业绩。

团队 我们拥有一支精于机械、电气、软件开发、网络技术的研发团队，各类技术人员占
员工总数比例近70%，我们拥有一支敢于拼搏，为客户所想的销售团队，我们拥有一支经
验丰富的管理团队，我们始终竭尽全力为客户提供的产品和服务。

创新我们将业界的产品理念和丰富的产品开发经验相结合，自主研发的双轨道双称台重量
分级机以高效高速高精度的优势广泛应用于海鲜水产，肉禽加工等多个领域，为企业大大
提高了劳动生产率、降低人力成本，深受海内外客户的青睐。
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