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产品名称 花岗岩火烧板批发 火烧板 万鹏石业

公司名称 五莲县万鹏石材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市五莲县石材产业园

联系电话 13963323770 13963323770

产品详情

火烧板广泛应用于市政建设、广场铺设、建筑物楼梯踏步、地面铺砌等场所。

1、火烧板表面花纹均匀，无明显噪声，跟色差基本一致。

2、火烧板石的外观与普通火烧板石相同。

3、烧成板的厚度应均匀，四角应足够准确。均为直角，刃口应具有明显的机械花纹或爆棱。

4、火烧板的亮度应良好，人行道火烧板报价，至少应在90度以上。

5、检测火烧板石材外观缺陷，广场火烧板价格，有无缺边、缺角、裂缝、色线、坑、翘曲、凹陷、污渍
等外观缺陷。

花岗岩火烧板的加工工艺介绍

首先将天然花岗石锯成板材，对板材表面经过初磨，山东灰麻火烧板，初磨后放在固定架上，再对初磨
后的表面进行火焰喷烧， 其特征在于火焰喷烧采用、氧气、喷枪，火焰在板面上均匀地移动，移动速度
为每秒钟120～250毫米，喷枪口与板面的距离是20～40毫米，并互相成倾角， 火焰的温度为800～1000℃
，火焰喷烧前对板材先进行喷水(防止火焰喷烧时烧坏板材，水受热蒸发吸热）。

五莲县万鹏石材有多年火烧板生产加工经验，火烧板，为周边城市提供了质量过硬的，石材火烧板，市
政路沿石等，欢迎致电咨询，花岗岩火烧板批发，来我们公司参观洽谈合作！



花岗岩火烧板为什么硬度这么高

火烧板受到外力撞击后，会有一定的承受强度，所用的火烧板假如突然出现断裂，而不像软性材料发生
弯曲变形，而是出现断裂，这种特型就是火烧板石材的抗折性，硬度较高。材料抗震力是较好的。而且
花岗岩火烧板石料的抗折性，就是所能承受的外力是跟花岗岩火烧板的厚度和芝麻灰石料矿质有关系的
。火烧板的抗折性伴随厚度的增加也会增大，一般不因外力的作用而弯曲变形。

五莲县万鹏石材主要经营：花岗岩路沿石，花岗岩火烧板，广场铺地火烧板，人行道铺地火烧板，楼梯
踏步板等。

花岗岩火烧板批发-火烧板-万鹏石业(查看)由五莲县万鹏石材有限公司提供。五莲县万鹏石材有限公司坚
持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢
迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万鹏石业——您可信赖的朋友，公司地址：山东
省日照市五莲县石材产业园，联系人：迟总。
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