
梅兰日兰蓄电池M2AL12-230参数

产品名称 梅兰日兰蓄电池M2AL12-230参数

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:梅兰日兰
型号:M2AL12-230
产地:厦门

公司地址 山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室

联系电话 18053081797 18053081797

产品详情

梅兰日兰蓄电池M2AL12-230参数

梅兰日兰公司开发生产的中小型阀控密封式铅酸免维护蓄电池和大容量、高性能、长寿命的胶体免维护
蓄电池，具有安全可靠、外型美观、容量高、体积小、重量轻、寿命长等优点，不仅被广泛应用于铁路
、石油、银行、船舶、导航、广播电视、电信通讯系统、高速公路系统和太阳能、风能贮能系统、UPS
电源系统、电子仪器仪表、医疗设备、应急报警装置以及变配电系统、核电站重点工程等领域。作为大
的电池制造商，梅兰日兰公司在全球10余个和地区设有生产厂。亚太地区的生产基地拥有40000㎡的生产
工业园区，年生产能力达40万KWH，产品全球。同时，公司所生产并以其“梅兰日兰"、“能源之星"所
命名的全系列密封型铅酸和胶体免维护蓄电池产品，曾先后通过了美国UL、欧盟CE、TLC认证以及ISO9
000及14001认证，中国的信息产业部和广电部等多项入网权利认证等。为提高亚太地区蓄电池产品供给
能力，梅兰日兰制造公司陆续在中国设立2家生产工厂，随着中国国内市场的发展，中国已成为梅兰日兰
阀控式密封铅酸蓄电池在亚太地区重要的生产基地。

梅兰日兰蓄电池MGE蓄电池主要特点:

完全的密封型免维护设计

设计寿命长达10年

迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力

浸泡式极板化成（的FTF极板化成工艺）

分析纯电解液

电解液不分层，无需均衡充电



无腐蚀气体泄漏

阀控式大开启压力为5Psi（1Psi≈7KPA）

任意方向放置使用

电池外壳及盖采用ABS材料

强化阻燃材料（UL94V-0级）可供用户选用

自放电低

通过IATA机构无害产品认证

 符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 Pt4, EUROBAT标准

梅兰日兰蓄电池应用领域与分类：免维护无须补液； UPS不间断电源；内阻小，大电流放电性能好；
消防备用电源；适应温度广； 安全防护报警系统；自放电小； 应急照明系统；使用寿命长；
电力，邮电通信系统；荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；安全防爆；
电动工具,电动玩具；配方，深放电恢复性能好；        
便携式电子设备；无游离电解液，侧倒仍能使用；      摄影器材；产品通过CE,ROHS认证,所有电池
太阳能、风能发电系统；符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。
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