
整车（汽车）环境试验/emc/淋雨/方舱气密性试验检测

产品名称 整车（汽车）环境试验/emc/淋雨/方舱气密性试
验检测

公司名称 无锡阿尔法检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 无锡市惠山区洛社镇石塘湾天石路1号（注册地
址）

联系电话  18806131669

产品详情

整车试验、军用方舱等GJB219B、GJB6109、GJB79A、GJB150A测试具备试验能力范围如下：

整车道路模拟实验系统、质心位置测定装置、整合外形尺寸测量、整车几何尺寸测量、装甲车浮渡试验
池。

整车高低温湿热试验：GJB4-83.GJB36OB, GJB15OA-2009, GJB367A-2001, GJB 219B-2005, GJB6109-2007,
GB2423. 1-2001, GB2423.2-2001,GB2423.3-2016

箱体空间504m3： 温度范围：-70℃~+180℃，湿度范围：20%~98%。 

车厢热传导系数试验：GJB79A,GJB219B, GTB2093G,TB6109,QC/T449   -100℃～300℃，

整车升温、降温能力试验：GJB79A,GJB219B,GJB2093.GJB6109 

温度范围：-70℃~+180℃，速率：1℃/min。 

整车低温启动:温度范围：-60℃以上, GJB79A.GJB219B.GJB2093.GJB6109 

整车门、窗可 靠性耐久性试验:各企业标准，GJB79A,GJB219B, 

整车红外光照试验： GJB150A.GB2423等，分区控制，加热面温度均匀度：≤±3°C

整车淋雨试验，整车气密封性试验，整车行驶噪声测量（含车载油机噪声测试），整车小转弯半径测量
，整车道路行驶试验，整车太阳辐射试验，电磁兼容测试项目。

试验标准：GJB219B、GJB6109、GJB2093、GJB79A、GJB150A



试验范围：整车试验、军用方舱、军用通信车、指挥车等

咨询：徐工、王工
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