
四川铜球阀 传羽物资为您服务 铜球阀公司

产品名称 四川铜球阀 传羽物资为您服务 铜球阀公司

公司名称 杭州传羽物资有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市拱墅区临半路181号南方机电市场C2-1016
室

联系电话 18058144251 18058144251

产品详情

铜球阀

材料和密封编辑1. 金属材料球阀：如碳钢球阀、合金钢球阀、不锈钢球阀、铸铁球阀、钛合金球阀、蒙
乃尔球阀、铜合金球阀、铝合金球阀、铅合金球阀等。

2. 金属阀体衬里球阀：如衬胶球阀、衬氟球阀、衬铅球阀、衬塑球阀、衬搪瓷球阀。

3. 非金属材料球阀：如陶瓷球阀、玻璃球阀、塑料球阀。

球阀温度编辑铭牌显示有球阀在和操作温度下所允许的操作压力。

使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件，其他类型的阀座和密封件的操作温度，应受到KI工厂的检核。

阀的公称压力等级（PN），可表明阀在正常温度状态下的工作压力。（例如：PN4.0，铜球阀公司，表
明其操作温度在－290C～380C时的工作压力为40 Bar(4.0MPa)）。

电动或气动执行机构的注意事项参见其相应的说明书。

铜球阀

按阀门的连接方式分类按阀门的连接方式，可以分为法兰端连接、焊接端连接和螺纹端连接。焊接端又
可以分为承插焊和对焊焊接连接。

另外，根据用户的工况需要直接命名的特种球阀，如管线球阀用于长输管线;夹套球阀用于管线加热、保
温;衬塑球阀用于防腐蚀;锁渣球阀用于煤气化炉渣液排放，铜球阀批发，以及用于电厂高温高压蒸汽的疏



水球阀等。

按球阀启闭件球体的形状和大小分类按球阀启闭件球体的形状与大小，可以分为v

形球阀，半球阀，全通径和缩径球阀等。

按使用的介质温度分类按照使用的介质温度，可分为高温球阀，四川铜球阀，低温球阀和深冷球阀。09
按阀体材料分类按照阀体材料，可以分为碳钢球阀，不锈钢球阀，钛合金球阀，蒙乃尔球阀，铜球阀多
少钱，塑料球阀，铜球阀，铝合金球阀等

由于车球机和磨球机的进步，可以加工高圆度和表面光洁度的球体作为球阀的启闭件。这样，一种全通
径，90°角行程回转的阀门新品种进人阀门市场，引起广泛的关注，逐步取代传统的阀门产品截止阀、
闸阀、旋塞阀和蝶阀，并不断地扩大其应用领城，从小口径到大口径，从低压到高压，从常温到高温、
到低温。目前，球阀的大口径已发展至60in，高压力等级为4500磅级，低温度可达液氢温度-254℃，
高温度可达850~900°C，适用于各种介质以及气固，液-固两相流，成为有发展前景的一种阀门类型。

四川铜球阀-传羽物资为您服务-
铜球阀公司由杭州传羽物资有限公司提供。杭州传羽物资有限公司是浙江 杭州 ,球阀的见证者，多年来
，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在传羽物资领导携全体员工热
情欢迎各界人士垂询洽谈，共创传羽物资更加美好的未来。
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