
尚佳医疗 污水处理效果 污水

产品名称 尚佳医疗 污水处理效果 污水

公司名称 河北尚佳医疗器械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市南宫市明化镇沙里寨

联系电话 13785850825 13785850825

产品详情

臭气防治a、污水站各池体均被密闭，以防臭气外逸

臭气防治

a、污水站各池体均被密闭，污水处理价格，以防臭气外逸。

b、各可能产生异味的池体分别设置空气管进行曝气和好氧消化，污水处理工期，从而尽
可能减少异味产生。

 噪声控制

a、系统设施设计在厂区角落，对外界影响小。

b、风机选用低噪声型，本机噪声≤80dB，风机进出口均采用消声器，底座用隔震垫，进
出口风管用可挠橡胶软接头等减震降噪措施。

c、确保周围环境噪声 ：白天≤60dB，污水，晚上≤ 50dB

污水的方式污水



地埋式生活污水处理装置中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理效
果优于完全混合式或二、三级串联完全混合生物接触氧化池，并且它比活性污泥池体积小
，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀，同时在生物接触
氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大、微生物挂膜，脱膜方便，在
同样有机负荷条件下，比其他填料对有机物的去除率高。能提高空气中的氧在水中的溶解
度。

污水

1、工艺流程说明

对于综合医院(不带房)污水处理可采用"预处理→一级强化处理→消毒"的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除
携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的
不良影响。医院污水经化粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升水泵。污水经提
升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀，沉淀池出水进入接触池进行消毒，接触池出水达标排放。

调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏
蒸汽消毒或投加石灰等方式。 

尚佳医疗(图)-污水处理效果-污水由河北尚佳医疗器械科技有限公司提供。河北尚佳医疗器械科技有限公
司是从事“空气净化消毒设备,制氧机设备,中心供氧系统,中心吸引系统”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。
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