
敦化市太阳能路灯生产厂家-高杆灯-景观灯-庭院灯-厂家维修-毛杆-
河北楷举照明

产品名称 敦化市太阳能路灯生产厂家-高杆灯-景观灯-
庭院灯-厂家维修-毛杆-河北楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 850.00/套

规格参数 品牌：:河北楷举
型号：:kj-001
产地：:石家庄经济技术开发区

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

敦化市太阳能路灯生产厂家-高杆灯-景观灯-庭院灯-厂家维修-毛杆-河北楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开

方案设计意识

1，太阳能发电太阳能电池板构件型号规格挑选

方案设计要求：北京，负载输入工作标准电压24V作用耗损34.5W，每日工作中里时长

8.5h，保证 不断雨天数7天。

（1)北京近二十年年均值辐照度107.7Kcal/cm2，经简单计算北京地

区大值日照时间约为3.424h；

(2）负载日耗电量=12.2AH



（3）所需太阳能电池板的总电流量=1.05×12.2×（20 7）÷20：

(3.424×0.85)=5.9A

在这儿，两个不断雨天数正中间的方案设计短日数为20天，1.05为自然光

能锂电池件系统综合型危害指数值，0.85为蓄电池充电效率高。

（4)）太阳能电池板的少总功率数=17.2×5.9=102W

选用大值输出功率110Wp、每片55Wp的标准电池构件，理应可以 保证
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产品基本参数

*太阳能发电太阳能电池板构件：晶体硅15-80WP（按负载配置）

*系统工作要求工作电压：交流电流12V一24V

*控制器：太阳能灯具专用控制器，光控开关 时控，智能化自动控制系统(夜晚灯而开，

天指路明灯自消灭）

*动力锂电池：封闭式免维修保养铅酸蓄电池12V17Ah-80Ah(根据负载配置)

*光源类型：节能环保功率大的一体化LED，希土ledled节能灯（可按消费者要求配置)

*防水级别：IP65

*运用温度：-三十度至70度，抗风力≥150Km/h

*照明设备時间：4~14小时（可根据务必调节）

*道路路灯高度：2米一4米（可以 按消费者要求制作）

*雨天保证 ：可持续性工作上4~五个雨天（地域/季节不一样有区别）（可

我公司是华北专业从事灯具产品开发,研制生产的企业,拥有一批具有丰富经验的工程技术人员和管理人才
,经过多年不懈的努力,企业已形成室外照明灯具,特种灯具等几大类,说十种系列化产品.销往全国二十多个
省市,在我国多项大型工程中大量使用.外贸出口：-High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp -
courtyard lamp-太阳能路灯solar street light-Hebei Kaiju Photovoltaic Technology Energy Saving Co. , Ltd.-name；
wangyewei 我们具备完善的制造能力和新产品开发能力,严格的管理制度,先进的生产工艺和全国的质量
保证体系,为产品提供了充
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