
深圳工厂道路划线厂家 工业园道路画线施工 深圳厂区标线
停车场划线厂家

产品名称 深圳工厂道路划线厂家 工业园道路画线施工
深圳厂区标线 停车场划线厂家

公司名称 深圳市创安顺交通设备有限公司

价格 60.00/个

规格参数 规格:2500*5000mm
材质:热熔涂料
产地:深圳

公司地址 广东省深圳市龙岗区坂田

联系电话 0755-13699831797 13699831797

产品详情

深圳工厂道路划线厂家 工业园道路划线厂家 深圳厂区划线厂家

1．道路清理

厂区划线施工前需要对路面进行打扫清理，清除路面的灰尘、颗粒、油渍及其他障碍物品
，保持路面干燥。这直接关系到后续施工的效果以及厂区划的使用年限。施工尽量选在白
天进行，并避开风雨雾霾等不良气候。

2．定基准线

路面清理完毕后就可以根据预先设计好的图纸进行现场的打点放线。由于厂区划线图纸只
是提前设计出的参考，实际定位基准需根据现场具体情况进行一定程度的调整。标线时尽
量保证所有线条平顺、光滑、均匀、平直，厂区划线需要多少钱在一定程度上也取决于外
观上的美观明确与清晰

3．涂料喷涂



涂料喷涂是厂区划线中非常关键的一个步骤，需将涂料控制在一定温度内，并保证施工时
涂料处于熔融状态；由于厂区划线反光识别性的要求，喷涂时要注意所布撒的反光玻璃珠
的用量和质量；厂区划线喷涂完毕后，为保证涂料在充分干燥的时间内安全通行，需要设
置适当的警告标识，定制临时交通安全设施措施。

4、竣工检测

经过以上三个步骤厂区划线基本完工，接下来就剩检测工序了。主要就是观察线条是否顺
畅、与路面的形状是否相协调、地面附着是否牢靠均匀、反光玻璃珠布撒是否均匀等，避
免出现折线、裂纹、裂缝及气泡等现象。
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