
全自动端子机 选择鑫汇达电子

产品名称 全自动端子机 选择鑫汇达电子

公司名称 苏州鑫汇达电子设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区临湖镇中安路388号

联系电话 15006265174 15006265174

产品详情

??自动端子机在使用系统中的保养方法

??1.建议每半年要检测一下全自动端子机，可以用百分表检测其x、y、z三个方向，然后重新补偿一下它
的间隙。每年的时候还要安好合格证书检查一下它的机床精度，发现异常的地方要及时进行维修。

??2.每半年检查电箱、操作盘的时候，要看看其电气件磨损情况，观察开关、传感器的灵敏度如何，确保
端子机与接线端子机之间的牢固性。

??3.一般来说，新机床安装半年之后，需要对其地基进行一下调整，这是因为地基泥浆长时间使用之后会
有所下沉。之后每年的时候要用水平检查仪检查一下床身，并进行相应的调整。

??4.端子机的使用没有很大的环境限制，全自动端子机，但是接线端子却有一定的环境要求，端子的使用
较高温度不能超过40度，较低温度不能低于-5度。如果端子使用环境不在这个范围之内，接线端子的使
用寿命会减半。

全自动端子机使用操作时应当注意的事项:

新买的端子机，如果是新手操作的话，要求新手必须了解全自动端子机的安全操作规范，

防止在新手操作过程中因为操作的不当造成不必要的的损失。同时，操作端子机也需要注意操作的安全
。

操作过程中若机器出现异常，先关掉电源，并及时请机修人员进行维修调试，

非指i定人员严禁私自调试或拆装机器零部件。维修调试的时候一定要关掉机器电源，

防止在维修过程中出现安全问题。



全自动双头端子机常见故障解决办法

全自动双头端子机的出现，新能源汽车线束设备，实现了送料，切割，多功能机剥离，压接在一起的加
工功能。适用于各种企业，是节约劳动力，降低生产成本的重要设备之一。全自动双头端子机在使用中
不免出现一些故障，我们针对简单的故障问题整理了对应的解决措施。

1、端子机离合器不定位，卡住马达无法起动。可能操作不当和模具不良。

原因：排除以手动操作滑块，将开口把手挺进去，转动主轴，以开口板手将齐放入。

2、马达、皮带轮正常运转机台无法运作。

原因：端子机电磁铁不良，换新。全自动双头端子机电器线路板故障，换新。端子机脚踏开关不良，换
新。

全自动端子机-选择鑫汇达电子由苏州鑫汇达电子设备有限公司提供。苏州鑫汇达电子设备有限公司为客
户提供“从事线束加工设备以及非标自动化设备研发,生产,销售,维修等”等业务，公司拥有“鑫汇达电
子”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在江苏省苏州市吴中区临湖镇中安路388号的名
声不错。欢迎来电垂询，联系人：梁先生。
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