
公主岭市太阳能路灯生产厂家-高杆灯-景观灯-庭院灯-
维修--品牌楷举照明

产品名称 公主岭市太阳能路灯生产厂家-高杆灯-景观灯-
庭院灯-维修--品牌楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 850.00/套

规格参数 品牌：:河北楷举
型号：:kj-001
产地：:石家庄经济技术开发区

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

公主岭市太阳能路灯生产厂家-高杆灯-景观灯-庭院灯-维修--品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

测算出太阳能电池板的要求值(WP)

道路路灯每晚总计照明灯具時间必须为7小时（h)；

★：太阳能电池板均值每日接纳合理阳光照射時间为4.5钟头（h)；

至少放开对太阳能电池板要求20%的预埋额。

WP÷17.4V=(5A×7h×120%)÷4.5h

WP÷17.4V=9.33

WP-162（W）

★：4.5h每日阳光照射時间为长江中下游地区周边地域日照指数。

此外在太阳能灯部件中，线损、控制板的耗损、及电子镇流器或直流电源



的功能损耗各不相同，具体运用中很有可能在5%-25%上下。因此162W也仅仅基础理论

值，依据具体情况必须有所增加。

太阳能灯计划方案

相丫如外法坏

有关部件挑选

24VLED：挑选LED照明，LED灯使用期限长，阳光照射温和，价格实惠，可

以在晚间路人稀缺时间段完成输出功率调整，有益于省电，进而能够 降低太阳能电池板

的配备，节约成本。每瓦80-1051m上下，光损低于年≤5%；

12V电瓶（串24V）：挑选铅酸电池免维护保养电瓶，价钱适度，特性平稳，

太阳能灯优选；

12V太阳能电池板（串24V）：转化率15%之上单晶体全片；

24V控制板：MCT电池充电方法、带调功作用（附页材料）；

5M路灯（以造型设计美观大方，经久耐用、价格低为主导)

一、40瓦候选计划方案配备一(基本）

1、LED灯，单路、40W，24V系统软件；

2、本地日均合理阳光照射以4h测算；

3、每日充放电時间10钟头，（以晚7点一晨5点为例子）

4、达到持续下雨天5天（多加连阴雨前一夜的用电量，计6天）。

电流量=40W÷24V=1.67A

测算电瓶=1.67A×10h×(5 1)天

=1.67A× 60h=100AH

电瓶充、充放电预埋20%容积；道路路灯的具体电流量在2A之上（加20%

耗损，包含直流电源、线损等)

具体电瓶要求=100AH加20%预埋容积、再加20%耗损



100AH：80%×120%=150AH

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开
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