
ABS 宁波台化 AE8000

产品名称 ABS 宁波台化 AE8000

公司名称 东莞市高创塑胶原料有限公司

价格 10.00/KG

规格参数

公司地址 广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房

联系电话  18820612095

产品详情

知名品牌

ABS

原产地

宁波市台化

型号

AE8000

销售方式

知名品牌经销商

生产加工等级

注塑级、挤压级

生产厂家(原产地)

特点等级

高韧性、提高级

主要用途等级

通用性级



类型

规格型号等级

玻璃纤维提高

色调

原色

可出售地

全国各地

材料

产品详情

ABS中文名字聚噻吩-丁二烯-丁二烯，ABS是AcrylonitrileButadieneStyrene的首字母缩写，别名不破胶，属
塑料原料。其是一种抗压强度高、延展性好、便于生产加工成形的热塑性型纤维材料。用以制取仪表盘
、电气设备、家用电器、机械设备等各种各样零件。

优势：硬实、易押出机、易上色、阻燃、抗冲击、表面性佳。

主要用途：门把、机壳、旅行箱、电冰箱垫片、电视壳、打印机壳、话机壳、化妆品盒、插座、小玩具
、鞋后跟、家用电器产品、传动齿轮、汽车零配件、保险杠、护栏、电冰箱里衬、叶子、滚动轴承、门
把、管路、连接头、仪表盘壳、汽车仪表板、盘、安全头盔等。

归类：注塑成形ABS、挤压成形ABS、玻璃纤维提高ABS、阻燃性提高ABS、耐自然环境裂开ABS、极高耐
高温ABS、电冰箱金属薄板级ABS、阻燃性9V级ABS、抑菌型ABS、抗药性ABS、抗静电ABS、耐磨损高润
化ABS、耐老化ABS、阻燃性耐侯抗"UV"ABS、ABS颗粒料、抗紫外光ABS。

ABS特性特性

好的耐冲击抗压强度和表层强度，有不错的规格可靠性、一定的耐化学品性和优良的电气设备介电强度
。它不全透明，一般呈浅象牙白，能根据上色而做成具备高宽比光泽度的其他一切颜色产品，电镀工艺
级的表面可开展电镀工艺、真空电镀等装饰设计。通用性级ABS隔水层、点燃迟缓，点燃时变软，火苗
呈淡黄色、有排气管冒黑烟，后烧糊、有特殊气味，但无熔化滴下，能用注入、阻燃塑料和真空泵等成
形方式 开展生产加工。

ABS等级与主要用途

ABS按主要用途不一样可分成通用性级(包含各种各样抗撕裂级)、阻燃性级、耐高温级、电镀工艺级、全
透明级、构造聚氨酯发泡级和改性材料ABS等。通用性级用以生产制造传动齿轮、滚动轴承、门把、设
备机壳和构件、各种各样仪表盘、电子计算机、录音机、电视、电話等机壳和小玩具等；阻燃性级用以
生产制造电子器件构件，如电脑终端、设备机壳和各种各样电器产品商品；构造聚氨酯发泡级用以生产
制造电子系统的堵盖等；耐高温级用以生产制造动力系统中仪器仪表和电机机壳等；电镀工艺级用以生
产制造汽车零部件、各种各样旋纽、出厂铭牌、装饰物和日用具；全透明级用以生产制造百度云资源、
电冰箱内食品类盘等PC/ABS，是由聚碳酸（Polycarbonate）和聚丙稀精（ABS）铝合金而成的热延展性塑



料，融合了二种原材料的出色特点，ABS材料的成形性和PC的反射性、冲击性抗压强度和耐高温、抗紫
外光（UV）等特性。这类改性工程塑料比单纯性的PC和ABS特性更强。
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