
镇江井点降水，镇江工地基坑降水，镇江机械打降水井

产品名称 镇江井点降水，镇江工地基坑降水，镇江机械打
降水井

公司名称 航通钻井工程有限公司

价格 150.00/米

规格参数

公司地址 浙江地区联系电话13065806718

联系电话 13065806718 13041884018

产品详情

 是采用IS型离心泵性能参数，并采纳了老型管道泵结构的长处，严格按照标准IS02。集水坑降水明渠加
集水坑降水具有施工方便，费用低廉等特点，在施工现场应用的为普遍。在高水位地区基坑边坡支护工
程中。这种方法往往作为其它降水方法的降排水措施，它主要排除地下潜水、施工用水和天降雨水。在
地下水蓄量较小，地质条件较好的情况下，使用明渠和集水井可以清除基坑内积水。但是，在地下水较
丰富地区，若仅单独采用这种方法降水，由于基坑边坡渗水较多，作业面泥泞不堪，有不利于结构物施
工。因此，这种降水方法一般不单独应用于高水位地区基坑边坡支护中，通常会与降水井点或截渗幕墙
配合使用。截渗幕墙截渗幕墙不能单独作为降水方案，一般与明渠或井点降水配合使。

   提高降水工程施工质量，严格控制出水的含砂土量，以防止地下砂土流失掏空，导致地面建筑物开
裂。布设观测井和沉降、位移、倾斜等观测点，进行定时观察、记录、分析，随时掌握水位降低和基坑
周围建筑物变化动态。同时，还要了解抽水量和含砂量。做到心中有数，发现问题及时采取措施，预防
事故发生。
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