
动力源壁挂式电源 DUMB-48/30H/60A电源 含电源仓48v60A

产品名称 动力源壁挂式电源 DUMB-48/30H/60A电源
含电源仓48v60A

公司名称 中时利合（山东）能源科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:动力源
型号:DUMB-48/30H,
使用范围:通信电源

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号

联系电话  13964038110

产品详情

●防护设计:防护等级达到P55 ;专业室外型结构设计,可适应长期恶劣环境下工作;具有防尘、防水、隔热
、防潮、防盐雾、防静电等多种防护功能●防盗设计:机柜采用专业室外防盗设计,无外露易拆卸螺钉●舸
靠性:系统配置我公司自主研发的室外专用DUMW- 48/30H型智能开关电源,配置电池后组成不间断直流
供电系统,使用于移动通信和接，入网设备,对外界环境要求低,可保证40°C ~ 65°C稳定可靠工作●可
靠散热:系统采用智能风冷技术,冷却效果好,故障率低,安全可靠,维护方便:整流模块采用抽屉式结构设计,
可在线热插拔,便于运输、安装、更换●模块化设计:系统可灵活实现升级扩容,完善防雷:提供完善的防雷
保护,涵盖交流侧、直流侧、信号侧防雷保护●交流输入范围大:整流器交流输入电压范围宽,满足90Vac 
~ 300Vac交流输入,非常适用于室外电压变化大的电网●整体解决方案:賂- -体柜、单独整流柜、单独
电池柜三种灵活配置方式,内部可根据用户需求预留适当高度空间供备用●智能化电池管理:系统可对替电
池进行智能化管理,对蓄电池进行自动浮充、均充管理、自动温度补偿等管理，有效延长蓄电池的使用寿
命●满配容量:系统满配容量为60A●高靠安全品质:系统通过安规、RoHS等认证

5G次将服务的重点转向了垂直行业，所以从5G研发之初，业界就对5G需要覆盖的应用场景达成了共识，即包括增强移动宽带（eM）、低成本低功耗的大规模连接（mMTC）、超高可靠性和超低延迟通信（URLLC）。针对上述应用场景，ITU-R和3GPP详细定义了相应的性能需求，例如， 20Gbps的峰值数据速率、0.5ms空口传输时延、比4G提高3?5倍的频谱效率、每平方公里千兆的连接密度、每平方公里10Tbps的业务密度、以及100倍的功效提升等。为了保持整个生态系统的可持续发展，我们期望5G具有极低成本特性，每比特性价比能提高1000倍。5G标准的个版本（Rel-15）通过灵活统一的5G新空口设计满足5G多场景和多样化的业务需求，与垂直行业应用需求相关的能力有
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