
冷热 单孔面盆龙头 混水龙头

产品名称 冷热 单孔面盆龙头 混水龙头

公司名称 温州艾雅洁具有限公司

价格 .00/个

规格参数 功能类别:混水龙头
材质:铜
阀座直径:40

公司地址 中国 浙江 温州市龙湾区 水暖卫浴之都

联系电话 86 0577 83515557 057783515557

产品详情

功能类别 混水龙头 材质 铜
阀座直径 40 工作温度 2-120
公称压力 12-20kg 规格 1/2
进出水管直径 1/2 品牌 aiya
适用类型 脸盆龙头 型号 ay-8977
结构形式 单联式 开启方式 扳手式

制造材料：精铜产品型号：ay-8977

主体颜色：镀铬(银色)产品类型：单把 单孔

产品名称：台盆水龙头

宝贝描述：高档台盆水龙头,单把手调节冷热水。

附送2条50cm编织软管，配件齐全 ，安装后即可使用。

---------------------------------------------------

基本描述

1、阀体采用62精铜铸造，经久耐用；

2、德国工艺高档陶瓷阀芯，具有优异 的密封性和耐磨性能，保用60万次;

3、表面精密抛光并经镍及铬多层电镀,具有超



5年质量保证。

 壳体:采用高级全铜制造，抗氧化，防锈斑，符合国际卫生标准。表面精密抛光并经镍及铬多层电镀，
经盐雾试验测试超过200h,具有超强的耐腐蚀性，光亮不退色、不磨损。

 外表:经精细打磨和抛光后，镀层光泽度是普通淋浴柱、水龙头等镀层的二倍,确保持久如新。

 阀芯:采用独创的精磨平面的陶瓷片，具有优异的密封性和耐磨性能、60万次以上无故障运作。

 每只龙头出厂前均经冷热水高水压12－20kg及气压一系列专业测试，确保滴水不漏

 欧洲顶级设计师设计，造型新颖别致，人性化的设计，及富想象力和创造力。

 无毒、安全，开闭轻便。

 表面光亮美观，给人高雅华贵之感。

造型新颖别致，人性化的设计，及富想象力和创造力。

新购龙头安装注意： 龙头在安装前应将水管内残留的脏水、残渣、沙粒、杂质冲洗干净后，再安装龙头
，以防止起泡器阻塞或阀芯被损坏。清洗表面：1、定期使用清洁剂擦洗去污，擦洗前先用清水冲净龙头
表面并用软布抹干，再加上中性清洁剂轻轻擦拭，保持其表面清洁。 2、切勿使用任何具有研磨作用的
清洁剂、硬质布、纸巾或钢丝球、以及任何含酸性、粗糙的清洁剂或肥皂等物擦拭龙头表面。滤网：将
气泡头拆下，取出滤网，在水龙头下用牙刷或小毛刷，刷洗滤网
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