
常年供应工业反应釜 化工反应釜 搅拌反应釜生产厂家

产品名称 常年供应工业反应釜 化工反应釜
搅拌反应釜生产厂家

公司名称 郑州永信搪瓷化工设备有限公司

价格 12800.00/套

规格参数 品牌:永信
型号:规格齐全
产地:河南

公司地址 郑州市荥阳市郑上路荥密路

联系电话 037167005081 13213082890

产品详情

      常年供应工业反应釜 化工反应釜 搅拌反应釜生产厂家-郑州永信工业搪瓷机械有限公司

     反应釜一般材质有：碳钢、不锈钢304、不锈钢321、耐强酸强碱不锈钢316L、耐高温310S、搪瓷
、钛和锆等。

      反应釜的搅拌形式有：斜浆式、锚式、框式、推进式、涡轮盘式、单（双）螺旋式及各种组合
形式的桨叶，本公司可以根据客户产品的特点通过先进搅拌专业软件进行优化设计，并根据本公司多年
的生产经验为客户提供适用的桨叶形式。

     反应釜的密封形式有：填料密封、多种形式的机械密封、气密封和简易密封。本公司可以根据客
户的生产工艺提供合适的密封形式，从而为客户在使用中得到满意的效果。

   

      搪瓷反应釜的筒体制造工艺的筒体为整个容器的主题，筒体一般用材质较好的钢材卷焊而成，
钢板在卷板机上经过反复的碾压受力而发生塑性形变，其外层的纤维被拉长，而内部的纤维距离缩短，
形成圆柱体。

       搪瓷反应釜的金属材料的性质尤其重要，如果金属材质塑性好板材薄、弯曲半径大的筒体即
可在常温下采用冷弯;对于一些金属材料塑性差、板材厚、弯曲半径小的筒体，冷弯时可能产生裂纹，一
般则在加热后进行弯曲。

       由前面的受力分析可知，圆筒体的环向拉应力比轴向拉应力大1倍，因此筒体的纵向焊缝必须
经过严格检验后才能打磨处理。对于筒体结构较大的，用于受板材大小限制，通常由几个板材无缝拼接
焊成。一些很高的塔器除了要收到内部的压力作用外，还要收到外部的风荷力、地震载荷的作用力，因



此对环向焊缝的要求不能降低。

       

搪玻璃反应釜的气密性检测方法是化工行业不可少的一种反应容器，经常要接触具有腐蚀性等的化学品
，因此反应釜的正常使用是需要定期进行维护保养的，那么具体要怎样做呢，下面一起看一下吧：

1、健全的周期性检查和日常维护制度是一定建立的，不仅搪瓷反应釜，所有生产加工机械设备都应该有-
个详细缜密且及时有效地维护计划。

2.很容易受到损坏却又很难发现的自然是搪瓷反应釜的衬里，传动部件、密封情况、搅拌器等部件都需
要仔细检查，因为任何-个部件发生故障就会马上影响到这个搪瓷反应釜系统的运行。

3、搪瓷层的杂物及时清理，在清理过程中，切忌使用坚硬、尖锐的金属棍棒，应当选择木棒、
完整的竹棒、 塑料棒 等柔韧性较好的辅助工具来进行杂物清理。

4、检查搅拌器。搅拌器是扶着搅动物料的动力机构，因为长时间旋转会造成一定的离心力，因此搅拌器
上的螺丝和其他连接性装置-
定要检查是否结合紧密，若是出现松脱现象应及时处理并且试运行，确保搅拌器安全可靠。

在平时的维护中，发现有问题，-定要及时地解决，以降低生产成本，使搪瓷反应釜更长久地工作。
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