
PVC地板材料燃烧性能测试如何办理？

产品名称 PVC地板材料燃烧性能测试如何办理？

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

PVC地面材料使用在高危建筑物内，一般需要按照建筑材料防火性能测试标准进行测试并达到一定等级
后才能使用，那么PVC地板材料燃烧性能测试EN 13501-1标准怎么做？

EN 13501-1:2018 Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification using date
form reaction to fire tests.

EN 13501-1:2018 建筑产品和部件燃烧性能的分类，根据燃烧试验反应的试验数据进行分类

地面材料按照EN 13501-1标准进行测试，会划分成A1fl、A2fl、Bfl、Cfl、Dfl、Efl、Ffl这7个防火等级。

PVC地面材料EN 13501-1测试项目：

EN ISO 9239-1：铺地材料燃烧性能测定-辐射热源法

EN ISO 11925-2：建筑材料可燃性测试，第二部分：单一火源测试

PVC地面材料EN 13501-1测试等级分类要求：

Bfl、Cfl、Dfl等级均需要按照EN ISO 9239-1和EN ISO 11925-2进行测试，按照测试结果对应等级分类。
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