
从化电线电缆检测 增城工地电线电缆检测项目

产品名称 从化电线电缆检测 增城工地电线电缆检测项目

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

1、外观标准，电线上必须有认证标志、制造商、线径等，地线用黄绿色绝缘层。

2、机械强度

3、护套的绝缘（一般大于100MΩ）和耐压强度（500V以上1500V以下）。

4、线阻（一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)。

5、高温冲击140度下，低温-30度下电线不得出现开裂等。

电缆试验就是检查电缆质量、绝缘状况和对电缆线路所做的各种测试，由于电力电缆是用于传输大功率

电能，一般在高电压、大电流条件下工作，所以对其电性能要求很高，为了检验电缆的制造和安装质量

，减少运行事故，提高供电可靠性，必须进行性能试验。



电缆检测项目：

20℃时导体电阻、绝缘厚度、绝缘薄点厚度、护套厚度、护套薄点厚度、绝缘电阻、70℃时绝缘电阻、

浸水电压、外形尺寸、成缆绞合方向。

主要检查内容：

主要检查电缆质量、绝缘状况和对电缆线路进行各种测试，由于电力电缆是用于传输大功率电能，在高

电压、大电流条件下工作，所以对其电性能要求很高，为了检验电缆的制造和安装质量，减少运行事故

，提高供电可靠性，必须进行性能试验。
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