
ABS 台湾奇美 PA-764

产品名称 ABS 台湾奇美 PA-764

公司名称 东莞市高创塑胶原料有限公司

价格 9.00/KG

规格参数

公司地址 广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房

联系电话  18820612095

产品详情

知名品牌

台湾奇美

型号

PA-764

主要用途等级

别的

生产加工等级

注塑级

特点等级

抗酸类,耐磨损

外型色调

乳白色

老化性能

20℃

相对密度



1.06g

抗拉强度

65kg

弯曲强度

72kg

洛氏硬度

100HR

拉伸强度

13%

成形缩水率

0.6%

溶体流动性速度

23

热变形温度

95℃

原产地

中国台湾,镇江市

可出售地

全国各地

产品详情

台湾奇美 ABS

一般级PA-717C
高冲击性抗压强度。厨房用品,音箱用具,马桶盖板,全自动洗衣机,吸尘机机壳,专用工具摇杆零配件PA-709 
极高冲击性抗压强度、耐寒性佳。自来水管零配件,车辆前后左右尾翼,摩托隔板,押出水口,安全头盔,水过
滤器机壳PA-757
高刚度、高光泽性、中冲击性抗压强度。电视前壳，打印机机壳，话机壳，化妆品盒，车胎盖PA-747
极高冲击性抗压强度。安全头盔帽子，摩托挡版，鞋后跟，雪天体育用品，水过滤器机壳PA-707 高光泽
性、极高刚度、佳弯曲强度。话机机壳，插座，小玩具，办公室用品，数字时钟机壳，家用电器按键高
流动性:PA-737、PA-716、PA-746、PA-746H、PA-756、PA-756H、PA-756S挤压级:PA-747R、PA-747F、P
A-747H、PA-747S、PA-709S、PA-709P阻燃性级:PA-763、PA-764、PA-764B、PA-765、PA-765A、PA-765



B耐高温级:PA-777B、PA-777D、PA-777E可电镀工艺:PA-727、PA-725M高光泽:PA-757GJ08

高全透明:PA-758、PA-758R

ABS台湾奇美PA-764物理性能性能参数
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