
德国Q-BATTERIES蓄电池12LH-30W 12V5AH/20HR医疗器械设备

产品名称 德国Q-BATTERIES蓄电池12LH-30W
12V5AH/20HR医疗器械设备

公司名称 山东恒泰正宇电源厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:Q-BATTERIES
型号:12LH-30W
电压/容量:12V5AH/20HR

公司地址 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场
1号公寓1001-5号

联系电话 13026576995 13026576995

产品详情

德国Q-BATTERIES蓄电池12LH-30W 12V5AH/20HR医疗器械设备

德国Q-BATTERIES（QUALITY BATTERY）电池公司为一家欧洲从事工业电池已经有50多年的制造商，
在马耳他，卢森堡，爱尔兰和瑞典均设有办事机构。对不同工业领域的能源问题，我们可以迅捷地提供
建议、确认及寻找新的解决方案。我们紧跟电池行业的发展，且能找到新的可能性。在欧洲电池能源领
域，我们是好的电池制造商。

基于德国Q-BATTERIES（QUALITY BATTERY）电池工业广泛的产品和服务，以及德国Q-
BATTERIES（QUALITY BATTERY）的专业知识和积累的经验，德国Q-BATTERIES（QUALITY BATTER
Y）为客户提供定制的能源解决方案，涵盖各个行业，包括工业，供应链和物流，电信，IT的高要求的能
源需求，国防，建筑业和基础设施。

德国Q-BATTERIES（QUALITY BATTERY）密闭免维护电池

技术特色 (TECHNICAL FEATURES)

● 地理设备 (Geophysical Equipment)

● 海洋设备 (Marine Equipment)

● 设备 (Medical Equipment)

● 办公室微处理机 (Micro Processor Based Office Machines)



● 可携式电影和电视灯光 (Portable Cine & Video Lights)

● 电动工具 (Power Tools)

● 太阳能系统 (Solar Powered Systems)

● 电信系统 (Telecommunications Systems)

● 电视和录像机 (Television & Video Recorders)

● 玩具 (Toys)

● 不断电系统 (Uninterruptible Power Supplies)

● 自动贩卖机 (Vending Machines)

UPS蓄电池因为开路状态下就有直流电压，并存储一定的能量，正负级短路的电流理论上无穷大，足以
让极柱融化，安装工具(如扳手)损坏，同时会打火发光，如短路回路中无易分断点，短路现象不能及时
消失，则电池连接线会因长时间过流而使保护层融化，电池的极板弯曲变形，直至燃烧，造成火灾事故
。在安装不规范的秀康UPS系统中，由于某种原因造成直流短路，而回路中的断路器又失效时发生的电
池燃烧的事故已经屡见不鲜了，想必大家对电池短路的后果的严重性都领教过吧。安装电池虽很危险，
但是只要保持头脑清晰，安装仔细，安装电池也是件很容易的事。

下面，与大家一起分享关于UPS蓄电池的连接技巧。

头脑要清晰，安装环境要清净，人要少，不要有心事，连接方案要清楚，安装时手机建议关掉，不与客
户聊天，更不能边安装边回答充满好奇心的客户喋喋不休的一连串的问题，这样会分神，很容易出事;

UPS蓄电池上架前要进行物理检查，并测量开路电压，以免返工;连接线的一端与电池相连时，另一端应
进行绝缘保护或握在手心，防止搭到不该搭的地方，造成打火;

连接线的一端已接好，另一端再连接时应轻轻点一下要连接的极柱，即使连错了也只是在极柱上和连线
上打一点火而已，不至于酿成大祸;或测量要连接的两点的压差，为零则可以连接;

两人同时连接时，对应的UPS蓄电池组应无连接或电位关系。因为两人为同电位(或随时变成同电位，如
同时接触电池架)，各自连接的电池如存在电位差，则电池和二人形成回路，可能发生电击事故;
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