
南沙绝缘工具检测 令克棒年审单位

产品名称 南沙绝缘工具检测 令克棒年审单位

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

绝缘工具检测 令克棒年审单位

接地线预防性测试 检测报告办理

对接地装置进行定期检查的周期：

(1)变、配电站接地装置，每年检查一次，并于干燥季节每年测量一次接地电阻；

(2)对车间电气设备的接地装置，每两年检查一次，并于干燥季节每年测量一次接地电阻；

(3)防雷接地装置，每年雨季前检查一次；

(4)避雷针的接地装置，每5年测量一次接地电阻；

(5)手持电动工具的接零线或接地线，每次使用前进行检查；

(6)有腐蚀性的土壤内的接地装置，每5年局部挖开检查一次。

应对接地装置进行维修的情况有：

(1)焊接连接处开焊，螺丝连接处松动；

(2)接地线有机械损伤、断股或有严重锈蚀、腐蚀，锈蚀或腐蚀30%以上者应予更换；

(3)接地体露出地面；

(4)接地电阻超过规定值。  
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