
不锈钢阀门 江苏远大阀门 不锈钢阀门厂

产品名称 不锈钢阀门 江苏远大阀门 不锈钢阀门厂

公司名称 江苏远大阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市南花台区板桥弘阳装饰城B1区2幢215

联系电话  18914776183

产品详情

闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，不锈钢阀门厂，叫升降杆闸阀 ( 亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上
有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动 ，
也就是将操作转矩变为操作推力。密封面可以只依靠介质压力来密封 ， 即依靠介质压力将闸板的密封面
压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 ，不锈钢阀门，
即阀门关闭时，不锈钢阀门规格型号，要依靠外力强行将闸板压向阀座 ， 以保证密封面的密封性。

用阀门来制造货币，只是阀门的众多用途之一。中国阀门加工工业协会会长表示。他介绍，阀门产业现
已成为与钢材、水泥、木材等产业并驾齐驱的基础材料产业。阀门产业属于朝阳产业，中部地区有眼光
的企业家、投资商投资阀门产业，相信一定会顺天时、得地利。廖在论坛上大声呼吁。

   市场诱人

   近几年来，中国阀门工业进入快速发展时期，目前已成为亚洲阀门加工中心、的阀门市场之一。但
我国的阀门制品人均消费水平在世界并不算高，目前仅为人均22美元。电站阀门、化工阀门、阀门建材
以及食品用阀门等的兴起，表明前景广阔、市场诱人。

按主要参数分类

（一）

按压力分类

1、真空阀：工作压力低于标准大气压的阀门。

2、低压阀：公称压力PN 小于1.6MPa的阀门。  



3、中压阀：公称压力PN 2.5~6.4MPa的阀门。

4、高压阀：公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。

6、超高压阀：公称压力PN大于100MPa的阀门。

（二）按介质温度分类

1、高温阀：t 大于450C的阀门。

2、中温阀：120 C小于t 小于450 C的阀门。

3、常温阀：-40 C小于t 小于120 C的阀门。

4、低温阀：-100 C小于t 小于-40 C的阀门。

5、超低温阀：t 小于-100 C的阀门。

（三）按阀体材料分类

1、非金属材料阀门：如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。

2、金属材料阀门：如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀

门铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。

3、金属阀体衬里阀门：如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。

（四）通用分类法

1、这种分类方法既按原理、作用又按结构划分，是目前国际、国内最常用的分类方法。一

般分闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀、安全
阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。

不锈钢阀门-江苏远大阀门-不锈钢阀门厂由江苏远大阀门有限公司提供。不锈钢阀门-江苏远大阀门-不锈
钢阀门厂是江苏远大阀门有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的
联系电话，索取联系人：朱经理。
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