
新宽幅式全自动检针器，适用服装、家纺、地毯、无纺布等行业

产品名称 新宽幅式全自动检针器，适用服装、家纺、地毯
、无纺布等行业

公司名称 上海夏诺检针器有限公司

价格 .00/个

规格参数 种类:检针器
用途:检针设备
安装形式:输送带式

公司地址 中国 上海市金山区
金山区朱泾镇高科技工业园区(前进路3888号）

联系电话 86 021 57339038 13501833018

产品详情

种类 检针器 用途 检针设备
安装形式 输送带式 作用对象 适用于服装，纺织，地毯

，家纺，围巾等行业
品牌 OSHMEA 型号 XN-1200KF宽幅型全自动

检针机
产品别名 检针器 功率 250（Kw）
外形尺寸（长*宽*高） 1850x1400x1100（mm） 整机重量 350（Kg）
产地 上海 产品类型 全新
所属类别：服装纺织领域金属探测器系列

产品型号：xn-1200kf

商品名称：xn-1200kf宽幅型全自动检针机

说明：

适用范围: 各种服装服饰、鞋帽、箱包手袋、床上用品、地毯、无纺布及长毛绒玩具的检测功能特点:
*:采用进口芯片，大规模集成电路.*:独创的磁场均衡感应设计，更适合于不同客户的需求。*:配备仪
器自动管理软件，实现智能化自动开、关机功能。*:人性化工作模式设计，实现薄料（辅料）、厚料
（成品）都能适应。*:高亮度led电频显示外界磁场干扰程度。*:高亮度led电频显示产品含铁量成分比
例。*:输送带走偏自动校正功能。*:智能化的位置显示系统，能精确显示被测物中金属物(断针)的位
置。*:检测到微量金属时,声,光,仪表同时报警,不适合产品自动反货到停止状态。*:全新设计理念，豪
华美观，流水线型abs外壳。

技术指标:(特殊规格除外，可定制另行通知)



检测宽度(
mm)

检测高度
（mm）

检测标准(
mm)fe

传输速度
m/min

电 源ac/v 功 率w 灵敏度调
节(无级)

外型尺寸(
cm)

重量(kg)

1200 100-120 φ0.8-1.0 34 220 200w 0-10 165(l)x170(
w)x90(h)

300

1200 120-150 φ1.0-1.2 34 220 200w 0-10 165(l)x170(
w)x95(h)

305

1200 150-200 φ1.2-1.5 34 220 200w 0-10 165(l)x170(
w)x100(h)

310

1200 200-250 φ1.5-2.0 34 220 200w 0-10 165(l)x170(
w)x105(h)

315
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