
特殊型金属探测仪，适用低矮流水线配套，灵敏度高稳定性能特强。

产品名称 特殊型金属探测仪，适用低矮流水线配套，灵敏
度高稳定性能特强。

公司名称 上海夏诺检针器有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:食品金属探测仪
检测系统:电磁感应方式
电源电压:AC220~240（V）

公司地址 中国 上海市金山区
金山区朱泾镇高科技工业园区(前进路3888号）

联系电话 86 021 57339038 13501833018

产品详情

类型 食品金属探测仪 检测系统 电磁感应方式
电源电压 AC220~240（V） 工作温度 -20~60（℃）
尺寸 1200x750x650（mm） 品牌 VICTOR
型号 500SP
所属类别：食品化工领域金属探测器系列

产品型:500sp-b

商品名称:500sp-b智能型金属检测机

说明：

适用范围: 适用于食品、药品、化工、纺织、木业等加工领域的金属污染检测。典型应用：保护设备
类（以便更好保以下设备锯木机、粉碎机、切割机、碾压机、砑光机等）提高品质类(检测食品、药
品、化工等原料在生产加工过程中的金属杂质混入)功能特点:*:采用dsp数字信号处理芯片，提升检测
灵敏度及稳定性。*: led显示屏显示操作状态界面。*:自动相位跟踪系统，更好适应不同类型产品的检
测杜绝检测盲区。*:配备仪器自动管理软件，实现智能化自动开、关机功能*:dsp数字信号处理器自动
识别物料效应及外界干扰并加以抑制。*:采用优质不锈钢机身，防水密封结构适应冷库潮湿环境也便
于清洗。*:采用声、光双重报警装置，食品级优质pvc输送帯确保产品安全。技术指标:(特殊规格除外
，可定制另行通知)

型号 xc-5010sp-b xc-5015sp-b xc-5020sp-b xc-6025sp-b xc-6030sp-b

检测通道高度/单位(mm) 100 150 200 250 300



有效检测宽度/单位(mm) 500 500 500 500 500

检测标准 feфmm≥铁
球

0.8 1.0 1.2 1.5 2.0

susфmm≥30
4

弱 弱 弱 弱 弱

传输速度(m/min) 34 34 34 34 34

适用电压 ac220v ac220v ac220v ac220v ac220v

额定功率 200-400(w) 200-400(w) 200-400(w) 200-400(w) 200-400(w).

★检测标准符合haccp体系中磁性金属规定指标
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