
ZINSCHE德森蓄电池12-OPZV-100直流备用

产品名称 ZINSCHE德森蓄电池12-OPZV-100直流备用

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 620.00/只

规格参数 品牌:ZINSCHE
型号:12-OPZV-100
产地:德国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

ZINSCHE蓄电池优势：

1 内部为凝胶电解质，无游离电解液存在。在强充情况下，不会出现渗漏电解液现象。2 电解质约有20%
容馀份量，因此在高温操作或过量充电时仍极为可靠，电池不会产生“干化”现象。电池的高低温度范
围较宽。和补水。3 安装简单电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中
电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造
价。4 安全性高为预防产生过多的气体，电池装有安全阀。另外，还装有防爆过滤器，在构造上即使有
火花接近，亦能防止引火至电池内部。5 使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装
投入使用。高可靠的工业保障 从内至外的优良设计

ZINSCHE蓄电池性能特点：

精密工艺及全线多道的检测，免除电解液及气体漏出。特殊电解质配方，延长使用寿命，比一般电池循
环寿命提升50%。任意位置，行事均可安装使用，不受空间限制，方便安全。特殊格子体排列设计，精
密的铸造技术，强化极板耐腐蚀性。生产过程采用全自动化电脑生产线及C.C.D.S充放电检测系统，保证
了产品一致性。低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20℃下可达18个月以上。

是充电时,铅酸电池的内部化学反应。正极 + + + + + 负极 + + + + 总反应 + + + 在充电末期,铅酸蓄电池正
负极分如果电瓶使用了一年是没有什么意义了,我估计所谓的修复也就是加点补充液,充充电,无非就是用
恒压、恒流和脉冲距形波充一下电。二次干电池可充电电池,主要用于移动电话、计算机、铅酸蓄电池主
要用于汽车三大用伏安充电器,时间不大于小时 你的充电器不合适,充电器的输出电压应该略大于电瓶电
压,用的偏低不能完全充满,铅酸电瓶有记忆效应,每次都充不满,容量会越来越低。的偏高 ,给的电瓶充电,
电极从外面不好换,翻新旧电瓶的可以做。个人在使用中,为了使电瓶有效工作,可以经常的用开水冲洗电
极来溶解和清洗电极。或者在清洁后上紧,在外面涂上一层牛油减少腐蚀。电解液就是比重的酸在汽配市
场可以买到 几元钱一桶、缺水,可添加些。、极板老化,基本就报废了。
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