
注塑级PMMA NTA-4/赢创德固赛 汽车应用

产品名称 注塑级PMMA NTA-4/赢创德固赛 汽车应用

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PMMA亚克力塑胶原料
规格:25KG/包
包装:原厂原包

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

注塑级PMMA NTA-4/赢创德固赛 汽车应用

生产企业： 赢创德固赛

①原料描述部分规格级别耐热, 高光泽, 高抗冲, 耐候
其它 注塑

外观颜色该料用途汽车配件
备注说明高光泽，表面光洁度好，耐候性好，抗冲击性高，耐刮擦，耐热，不

透明
②加工条件加工条件

③原料技术数据 性能
项目

测
试
方
法

测
试
条
件

测
试
数
据

数
据
单
位

物
理
性
能

密
度

IS
O

118
3

1.1
8

g/c
m3

熔
体
流
动
速
率

IS
O

113
3

230
℃
，
3.8
kg

1.1
8

g/1
0m
in

机 拉 IS 290 M



械
性
能

伸
模
量

O
527
-2/
1

0 Pa

拉
伸
强
度

IS
O

527
-2/
50

65 M
Pa

拉
伸
伸
长
率

IS
O

527
-2/
50

屈
服

4 %

拉
伸
伸
长
率

IS
O

527
-2

断
裂

7.6 %

简
支
梁
缺
口
冲
击
强
度

IS
O

179
/1e
U

23
℃

50 KJ/
m2

热
性
能

热
变
形
温
度

IS
O

75-
2/B

0.4
5M
Pa,
未
退
火

111 ℃

热
变
形
温
度

IS
O

75-
2/
A

1.8
M
Pa,
未
退
火

107 ℃

玻
璃
转
化
温
度

DS
C

126 ℃

维 IS 117 ℃



卡
软
化
温
度

O
306
/B5

0

现货供应以下PMMA型号：

供应PMMA 德国赢创德固赛 6N供应PMMA 德国赢创德固赛 7H供应PMMA 德国赢创德固赛 89
67供应PMMA 德国赢创德固赛 8N供应PMMA 德国赢创德固赛 8N
0V200供应PMMA 德国赢创德固赛 8N 0V606供应PMMA 德国赢创德固赛 8N-8V106供应PMMA 
德国赢创德固赛 8NDF21供应PMMA 德国赢创德固赛 8NDF22供应PMMA 德国赢创德固赛 8NDF
23供应PMMA 德国赢创德固赛 DF22-8N供应PMMA 德国赢创德固赛 DF23-8N供应PMMA 德国赢
创德固赛 FT15供应PMMA 德国赢创德固赛 HW55供应PMMA 德国赢创德固赛 ZK40供应PMMA
 德国赢创德固赛 ZK4BR供应PMMA 德国赢创德固赛 ZK5HF供应PMMA 德国赢创德固赛 ZK6B
R供应PMMA 德国赢创德固赛 ZK6HF

PMMA NTA-4，亚克力 NTA-4，PMMA汽车应用
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