
2021年全新修路混凝土搅拌斗30装载机改装一机多用

产品名称 2021年全新修路混凝土搅拌斗30装载机改装一机
多用

公司名称 宁津县宏胜汽车修理厂

价格 57800.00/辆

规格参数 品牌:中首重工
发动机:4105
功率:85kw

公司地址 山东省德州市宁津县宁津镇义和庄村

联系电话 0534-5217738 13791317691

产品详情

                   2021年全新修路混凝土搅拌斗30装载机改装一机多用 装载机铲斗式液压混凝
土搅拌机外观呈铲斗状，搅拌缸体呈圆柱状，铲斗后端弧形部分设计成与柱状搅拌缸体同心圆重合，柱
状搅拌缸体和铲斗平面底板结合部位设计成滑移式可启闭仓门，滑移式可启闭仓门呈弧状，嵌在固定在
铲斗两侧钢板的U型槽内，由一台液压支柱控制仓门的启闭，操控装置安装在驾驶室。进料口和出料口
为同一仓门。通过操控装载机、铲斗式搅拌缸和滑移式仓门即可实现搅拌缸的上料

 本发明利用成熟的装载机生产技术和强制式混凝土搅拌机生产技术，把强制式混凝土搅拌机经过改装
安装在装载机的铲斗位置，利用装载机的液压传动装置驱动搅拌机工作，既可发挥装载机方便的移动性
能和自行上料、卸料的优势，又可以利用强制式混凝土搅拌机的拌合功能，一台机械即可实现上料、拌
合、转场、卸料的多重功能。克服混凝土工程施工过程中使用机械多、人员多、占用场地大、对电源依
赖性大等缺点，实现一机多用，灵活方便，降低施工成本和能源消耗的目的，节能减排。铲斗式搅拌缸
是其关键部位。 适用于各种特殊环境、拥挤市区及偏远地区的工程施工，可在混凝土路面公路维护、桥
梁隧道建设、高速铁路建设施工维护等搅拌时间短、效率高、优于传统搅拌斗，选择我们的优势：节省
大量的时间和费用，适用于不同于一般的铲车，它有铲车的功能+搅拌机的功能+搅拌车的功能，一机多
功能使用，让你花一台的钱做多种施工作业， 细节决定品质

 装载机的工作装置的任务是铲掘和装卸物料，有前卸式和回转式两种机型。其工作装置由铲斗、动臂
、摇臂、连杆(或托架)、转斗油缸、动臂油缸和车架等组成。 1.2立方搅拌斗型号、搅拌斗装载机图片、



水泥厂搅拌机、0.4立方搅拌机、四驱四缸搅拌机图片、0.7立方搅拌斗表、搅拌斗型号全、搅拌斗搅拌机
生产厂家、装载机改装搅拌斗。 1、 搅拌车开始工作前，首先检查油箱、液压泵、马达内是否有足够
的清洁的液压油，水箱是否灌满水，各润滑部位是否有足够的润滑油。2、 发动汽车发动机运转片刻，
向贮气筒充足气。

 3、 把操纵油泵伺服阀的手柄放在位置，此时搅拌筒处于静止状态。4、 一切正常后，操纵手柄使
搅拌筒在低速下正反转2~3次，检查液压传动系统是否正常。 5、 把车开到搅拌站加料漏斗下，使车的
进料斗口与搅拌站的出料漏斗口对正，防止混凝土流到车外面造成浪费和污染车体。6、 车辆满载上坡
应适当使拌筒旋转速度， 7、 车到交货地点后，把卸料溜槽和加长溜槽转向需卸料的位置。

8、 在操纵车辆尾部两侧手柄前，应解开驾驶室操纵锁紧板，才能实现拌筒尾部正反转操作。然后根据
工地要求的速度进行卸料。
9、 每次卸料后，将进料斗，搅拌铲斗内外，出料溜槽等清洗干净，防止混凝土凝固在上述部件上。
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